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Technische Daten

Max.
Arbeitshöhe

Staustellung 
Höhe

Länge Breite Gewicht

Kapazität verlängerung

Tragfähigkeit

Bewegungsalarm

Zusätzliche Rundumleuchte

Hupe

Signalisierung

Klappgeländer 50% Höhe

Druckluft

FI-Schutzschalter

Elektroantrieb auf den vorderen Rädern

230 V Kabel

Wartungsfreie Gelbatterie

Automatisch abschaltendes Ladegerät 

230V 50Hz / 110V 60Hz

Cushion-Bereifung nicht markierende

Räder

IM 80 Series

IM 80 Series

IM 80 Series

IM 80 Series

IM 80 MC Series

IM 80 MC Series

IM 80 MC Series

IM 80 MC Series

IM 90 Series

IM 90 Series

IM 90 Series

IM 90 Series

IM 122 Series

IM 122 Series

IM 122 Series

IM 122 Series

mm mm mm mm mmV/Ahkgkg

IM 4680 MC

IM 8290

IM 5980

IM 12090

IM 6390

IM 10122

IM 12122

IM 4680

IM 10090

IM 7380

IM 8122 EX

IM 5980 MC

IM 8290 EX

IM 5980 EX

IM 8122

IM 6390 EX

IM 10122 EX

IM 14122

6500 230 2025 1850 800 360  L

360  L

6500 230 1990 1850 800 1000 1000

7800 230 2100 1850 800 1500 1000

8300 2238 892 1300

10200 300 892 2000 1300

10200 500 2380 1220 1300

10200 230 892 1300

10200 500 2380 1220 1300

7800 220 2130 1850 800 1730

7800 230 2100 1850 800 1290 1000

9200 200 2200 1850 800 1700 1000

8300 350 2238 892 1300

12000 300 892 2850 1300

12000 2507 1220 1300

12000 300 2507 1220 2950 1300

220 2619 892 3000 1300

350 1220 2915 1300

15900 250 2761 1220 3000 1300
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Standard/Optional


