B P M40/M50
i EUROZ

Effizienz auf jedem Untergrund

¢ Tragkraft von 2600 kg bis 5000 kg
¢ Hubhohe von 3 m bis 6 m
¢ Modelle mit 2 oder 4 Antriebsradern

SMANITOU



M: Die echten Gelandestapler

Die Stapler der Bezeichnung M, mit einer Tragkraft von 2,6 bis 5 Tonnen, ermaglichen
den Transport schwerer, langer oder sperriger Lasten iiber 2 Hindernisse, dorthin
wo sie benotigt werden. An abrupten Steigungen oder auf sehr unebenem Geldande
profitieren Sie von der Enormen Stabilitidt und Manovrierbarkeit dieser Stapler aus der

Produktreihe MANI TOU.

e Vor allem robust

Als einzigartige Ausstattungsmerkmale ihrer Klasse besitzen die Stapler M ein Monoblock-Chassis, das auBerst
widerstandsfahig gegeniiber Torsionskraften im Geldnde ist. Eine aufgehangte Kabine, die den Fahrer gegen
Vibrationen isoliert, eine oszillierende hintere Lenkachse flr das einfache Mandvrieren auf schlammigem
Untergrund sowie einen serienmaBigen Lastdampfer, um eine Beschadigung der Last in schwierigem Gelande zu

verhindern.




e Leistung im Dienste der Effektivitat

Um effizient zu sein, muss der Fahrer schnell und prazise arbeiten kénnen. Deshalb sind die

M Stapler leistungsfahige Stapler mit dem Motor Perkins 1104 C 44 welcher der Norm

EURO 2 entspricht. Dieser 4-Zylinder-Motor mit Direkteinspritzung entwickelt 84 PS / 61,5 kW

bei einer Nenndrehzahl von 2200 U/min; in Verbindung mit der Kraftlbertragung mit
Drehmomentwandler lasst er dem Fahrer die Wahl zwischen dem Fahrgang auf befestigtem
Untergrund und einem Motordrehmoment fiir die Bewegung auf instabilem Untergrund
(4-Gang-Schaltung).




¢ Unvergleichliche Leistungen

Sie werden geschétzt wegen
ihrer auBergewdhnlichen
Schubkraft und ihrer Haftung
auf schlammigem Untergrund.
Die Stapler M mit ihrer
Tragkraft von 2,6 t bis 5 t
erledigen die Einlagerung,
das Beladen und die
Versorgung von weit
entfernten Standorten
ganz sicher.

Sie sind fiir optimale
Stabilitat konzipiert,

verfligen (ber eine groBe
Spurweite und kénnen

unter sicheren Bedingungen
lange Lasten aufnehmen,
Uber eine groBe Bodenfreiheit
und Rader mit groBem
Durchmesser vorne, um das
Uberwinden von Hindernissen
zu erleichtern, (ber eine

gute Massenverteilung auf -
die Achsen und eine hydraulische
Differenzialsperre

(optional bei 4 Antriebsradern),
damit der Stapler unter

allen Bedingungen gut
beherrschbar ist.

o Mehr Komfort

Der Fahrer kann in jeder Jahreszeit effektiv arbeiten, denn er profitiert von einer gerdumigen geschlossenen
Kabine mit serienmdBig getdnten Scheiben, Heizung, komfortabel einstellbarem Sitz, funktionalem
Armaturenbrett mit Kontrollleuchten einem automatischen Blockiersystem flir die Tlren in der gedffneten
Position flr eine bessere Liftung bei Hitze.



AuBerdem verfiigt er (iber ergonomische Steuerungen in Reichweite der Hande und (iber mehr Sicherheit dank
der auBergewdhnlichen Sicht tber den Ausleger und die Staplerseiten flir einen standigen Sichtkontakt mit der
Ladung und seiner Umgebung.




¢ Vereinfachte Wartung
Die Komplettoéffnung der Motorhaube ermdéglicht den Zugriff auf die gesamte Motorgruppe, auf die
Messinstrumente, die Filter und die Schmiereinrichtungen, so dass die Wartungszeiten vermindert und die

vorbeugende Wartung verbessert wird.

e Vielseitig ter allen UmStanden

Die Produktreihe M, die mit 2 oder 4 Antriebsradern erhaltlich ist, umfasst 6 Modelle: M26.2, M30.2, M26.4, M30.4,
M40.4, M50.4. Die auBergewdhnliche Traktionskraft der Stapler M ermdglicht effektives Arbeiten mit Gabelzinken im
Lager, mit dem Ladekibel bei der Aufnahme von Schiittgut, mit der Betonschiitte beim Transport von Beton oder mit

dem Holzgreifer im Sagewerk...
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Bereifung

M26.2/M26.4/M30.2/M30.4/M40.4/M50.4

M30.4

. .+ | Gesamtbreite
Profil Bereifung Relzmgr)elte an den Profile
Reifen (mm)
M26.2/26.4 |Gelandeprofil 16.5/85-24 TL 435 2105
M30.2/30.4 SGI 8 PR
Industrieprofil 9.00 - 16 EM5 275 1795
M26.2 P 10PR
M30.2 Industrieprofil 10 R 17.5 XZT 265 1785
=
=
=
o
7]
a M26.4 s 10.5/80 - 18 TG 42
S M30.4 Agriprofil Tubeless 10 PR 205 ALES
5
wn
M40.4 . . 18 R 22,5 XF
M50.4 ARl Tubeless* (445/65 R 22,5) | +°° AV
M40.4 . ' 12,5/80 R18
M50.4 Mischprofil XM 37 Tubeless 340 2080
13.0/65-18
M26.2 Sandprofil IMP E7 Grip 310 1910
M30.2 Tubeless 12PR
13.00 R 24
M26.2/30.2 | Mischprofi XGLA 335 2070
= Tubeless
—
‘O
]
0 M26.2  |Gelandeprofi 10,5/80 - 18 TG 42 275 1795
2 M30.2
[1°]
(=
=
whd
8- 10 R 17,5 XZT
M26.2 Industrieprofil Tubeless 134/132 L 265 1785
M26.4 | Gelandeprofil 12.0 - 18 T86 310 2070




Lastdiagramme Rollmasten M26/M30

M26. 2 (ohne Seitenschieber)

M26. 4 (ohne Seitenschieber)

DUPLEX 3M - 3M30 - 3M50 - 3M70 - 4M

M26. 2 (mit Seitenschieber)
M26. 4 (mit Seitenschieber)

DUPLEX 3M 3M30 - 3M50 - 3M70 - 4M
DUPLEX 4M50 - 5M (Von 0 bis 4M )

TRIPLEX 3 70 -

TRIPLEX 4M30 - 4M70 5M 5M50 - 6M LL (von 0 bis 4M )

TRIPLEX 5M50 SLL (von 0 bis 4M)

TRIPLEX 4M30 LL (von 4M bis 4M30)

% DUPLEX 4M50 (von 4M bis 4M50)
| TRIPLEX 4M70 LL (von 4M bis 4M70)

TRIPLEX 5M LL (von 4M bis %M )

TRIPLEX 5M50 LL (von 4M bis 5M50)

TRIPLEX 5M50 SLL (von 4M bis 5M50)

600

M30. 2 (mit Seitenschieber)
M30. 4 (ohne Seitenschieber)

700

800

900

1000

DUPLEX 5M (von 4M bis 5M

TRIPLEX 6M LL (von 4M bis 6M)

mm

1100

DUPLEX 3M - 3M30 - 3M50 - 3M70 - 4M
DUPLEX 4M50 - 5M (von 0 bis 4M )
TRIPLEX 3M70 - 4M LL

TRIPLEX 4M30 - 4M70 - 5M - 5M50 - 6M LL (von 0 bis 4M)

TRIPLEX 5M50 SLL (von 0 bis 4M )

TRIPLEX 4M30 LL (von 4 bis 4M30)

500

/ DUPLEX 4M50 (von 4M bis 4M50)

—| TRIPLEX 4M70 LL (von 4M bis 4M70)

TRIPLEX 5M LL (von 4M bis 5M)

TRIPLEX 5M50 LL (von 4M bis 5M50)

TRIPLEX 5M50 SLL (von 4M bis 5M50)

600

700

800

900

1000

DUPLEX 5M (von 4 bis 5M)
5\1

TRIPLEX 6M LL (von 4M bis 6M)

1100 m

Lastdiagramme Gleitmasten M26/M30

DUPLEX 4M50 - 5M (von 0 bis 4M)
TRIPLEX 3M70 - 4M - 4M30 LL
2500 kg TRIPLEX 4M70 - 5M - 5M50 - 6M LL (von 0 bis 4M )
TRIPLEX 5M50 SLL (von 0 bis 4M)
2000 /| DUPLEX 4M50 (von 4M bis 4M50)
TRIPLEX 4M70 LL (von 4M bis 4M70)
1500 ~— | DUPLEX 5M (von 4M bis 5M)
—I TRIPLEX 5M LL (von 4M bis'5M)
1000 TRIPLEX 5M50 LL (von 4M bis 5M50)
TRIPLEX 5M50 SLL (von 4 bis 5M50)
500 = TRIPLEX 6M LL (von 4M bis 6M)
£
o © © ©o o o o 2500 kg
o (=] o (=3 (=3 (=3 o
2000
1500
1000
500
o
o
wn
M30. 2 (ohne Seitenschieber)
. . DUPLEX 3M - 3M30 - 3M50 - 3M70 - 4 M
M30- 4 (ohne Seltenschleber) DUPLEX 4M50 - 5M (von 0 bis 4 M)
3000 kg TRIPLEX 3M70 - 4M - 4M30 LL
TRIPLEX 4M70 - 5M - 5M50 - 6M LL (von O bis 4 M)
2500 TRIPLEX 5M50 SLL (von O bis 4 M)
/ DUPLEX 4M50 (von 4M bis 4M50)
2000 {~_— TRIPLEX 4M70 LL (von 4M bis 4M70)
1500 _| DUPLEX 5M (von 4 bis 5 M )
| TRIPLEX 5M LL (von 4 bis 5 M)
1000 TRIPLEX 5M50 LL (von 4M bis 5M50)
TRIPLEX 5M50 SLL (von 4 bis 5M50)
500 TRIPLEX 6M LL (von 4M bis 6 M)
E 3000 kg
(=3 (=3 (=3 (=3 o o o
8 8 R 8 8 8 = 2500
2000
1500
1000
500
M26 2 (without sideshift carriage)
M26 4 (without sideshift carriage) DUPLEX 3M - 3M60 - 4M
2500 kg~ DUPLEX 4M50 (von 0 bis 4M)
s TRIPLEX 5M40 (von 0 bis 3M6 IVR
2000 TRIPLEX 4M55 LL (von 0 bis 1M45)
TRIPLEX 5M40 LL (von 0 bis 4M)
1500 - < DUPLEX 4M50 (von 4M bis 4M50)
\ TRIPLEX 4M55 LL (von 1M45 bis 4M55)
1000 TRIPLEX 4M50
TRIPLEX 5M40 (von 3M60 bis 5M40)
500 TRIPLEX 5M40 LL (von 4M bis 5M40)
£
£
(=3 (=3 (=3
o o o o o [=3 o o
o o o o o o - o~
mn (-] ~ (-] (-} i - i
M30 2 (without sideshift carriage)
M30 4 (without sideshift carriage)
3000 kg
DUPLEX 3M - 3M60 - 4M
2500 DUPLEX 4M50 (von 0 bis 4M)
TRIPLEX 5M40 (von 0 bis 3M60)
2000 TRIPLEX 4M55 FL (von 0 bis 1M45)
- DUPLEX 4M50 (von 4M bis 4M50)
15 TRIPLEX 4M50
TRIPLEX 4M55 FL (von 1M45 bis 4M55)
1000
\| TRIPLEX 5M40 (von 3M60 bis 5M40)
500 l
£
£
o o o
[=3 (=3 (=3 (=3 o (=3 o =]
(=] (=] o (=3 (=3 o - o~
wn L=} ~ 0 (-] - i i

MZG 2 (with sideshift carriage)

DUPLEX 3M - 3M60 - 4M

DUPLEX 4M50 (von 0 bis 4M

TRIPLEX 5M40 (von 0 bis 3M60)

TRIPLEX 4M55 LL (von 0 bis 1M45)

TRIPLEX 5M40 LL (von 0 bis 4M)

DUPLEX 4M50 (von 4M bis 4M50)

TRIPLEX 4M55 LL (von 1M45 bis 4M55)

TRIPLEX 4M50

TRIPLEX 5M40 (von 3M60 bis 5M40)

TRIPLEX 5M40 LL (von 4M bis 5M40)

DUPLEX 3M - 3M60 - 4M

DUPLEX 4M50 (von 0 bis 4M)

TRIPLEX 5M40 (von 0 bis 3M60)

TRIPLEX 4M55 LL (von 0 bis 1M45)

DUPLEX 4M50 (von 4M bis 4M50)

TRIPLEX 4M50

—

TRIPLEX 4M55 LL (von 1M45 bis 4M55)

|| TRIPLEX 5M40 (von 3M60 bis 5M40)

-

M26 4 (with sideshift carriage)
2500 kg}——
~
2000 —
1500
1000
500
£
£
[=3 [=3 [=3
=3 (=3 [=3 [=3 [=3 [=3 =3 (=]
o (=3 o (=3 (=3 o i o~
wn () ~ =) (-} i i -
M30 2 (with sideshift carriage)
M30 4 (with sideshift carriage)
3000 kg
2500
2000
1500
1000
500 =
£
[=3 [=3 [=3
(=3 (=3 (=3 (=3 (=3 (=3 o o
o [=3 o [=3 [=3 o - o~
mn (-] ~ 0 (=] -l -l -l



Rollmasten M26/M30

HOHE BEL MAXIMALER |  TRAGKRAFT BEI

GESAMTLANG GESAMTLANGE TRAGKRAFT MAXIMALER HOHE
AUSLEGER STAPLERTYP E AUSLEGER F'?;Ir:l)m Al?sl:;sEl;EA?-Ii';N (mm) (i) EAIS;’L"E%E;:

EINGEFAHREN (mm) Mit Ohne Mit Ohne

Seitenschieber | Seitenschieber | Seitenschieber | Seitenschieber
on | BT | e | w | s | B0 I 38 I | o
oon | ERIET | o | o | s SBT3 [ [ W] o
s | M | s | w0 | s | 3| 38 | k0 | 2 | enw
e [s7on | shge | oo | n | | | o | 4w | 4| o
reisict | 4.00m | q2o-SNE8S | 2075 130 SRR 2000 I 0 6°/12°
sson [ i tse | s | o0 | s | [ | am | e [ o
smn | MBSt | e | oo | e | g | W0 ] a0 [ B0 o
S| T [ =0 | e e [ 2 s i [ Bn | e
| IO [ e [ e [ ew | 0 R [ m [ B0 [ e
DN AEARCEECEE AE IE IR
el | 370m (| }26.2/0126.4 2785 1793 = By By 6°/12°
voom | e bt [ [ e [ oo | 0 [0 [ [ B0 | e
asom | NIIaea | 325 | 23 | ss2 | G000 |00 | a0 | gooo | 6%
e | ssom Maoo s - 6725 | 4000 | 4000 | 1800 | 2000 6°/12°
o | B [ | e B s | o
400m | MI62MIE4 | 250 | 1383 ECTa 2000 el 1900 e 6°/12°
Duplex | 4.30m | M26.2/M26.4 2540 1533 5332 4900 300 2200 e 6°/12°
Freiub | 4.70 m m%g%m%gi 2625 | 1633 S 2000 [ CT 2200 et 6°/12°
soom | HESIREt | s | v | o | 40 | g | 00| 0 | o
550m | w30 Mao4 | 2975 | 1983 | es3;2 | 4000 [ gony | 1600} 1800 6°/12°
coon | MEsaget | s | o | e | | | 1 | | e

Gleitmast M 26/M 30

GESAMTLANGE GESAMTLANGE M&%(Alﬁdlzt:fRTH%EI-llE ML%%&T_QFRTHBOE;E
AUSLEGER STAPLERTYP AUSLEGER F??:;’B PR (mm) (mm) ey

EINGEFAHREN (mm)) Mit Ohne Mit Ohne

Seitenschieber | Seitenschieber | Seitenschieber | Seitenschieber
swon | T | e | | o | 8% W8 [ 29| 58 | o
ol | 360m | NSGa | 2025 | - | 425 | 300 | 300 | Bed | oo | e
i (oo | e s |~ | o [ i [0 [ 0 [0 [ o
wsom | BEIE s || | 401 | Sl | 0 | 4 | o
R - 5540 | 3300 | 3000 | 5430 | 3900 | 6o
i [im | TRl T o | - e [ Sy pm | GE [ o

_ 455m

o [ Comtal | \oonoa | 290 | 10 | 590 | heeo | | e | a0 |6




Rollmasten - Traglastdiagramme M40/50 - 4

HOHE BEI MAXIMALER TRAGKRAFT BEI
GESAMTLANGE GESAMTLANGE TRAGKRAFT MAXIMALER HOHE
FREIHUB AUSLEGER (mm) (mm) NEIGUNG DES
AUSLEGER STAPLERTYP AUSLEGER (mm) AUSGEFAHREN AUSLEGERS
EINGEFAHREN (mm) Mit Ohne Mit Ohne
Seitenschieber | Seitenschieber | Seitenschieber | Seitenschieber
M40.4 3000 | 3000 | 3600 | 4000 A
3.00 m M50.4 2560 4115 3500 | 3000 | 4700 | 5000 15°/15
M40.4 3300 | 3300 | 3600 | 4000 oo
M40.4 3500 | 3500 | 3600 | 4000
Duplex 3ia0m M50.4 2810 - 4615 3500 | 3500 | 4700 | 5000 15¢/15¢
M40.4 - 3700 | 3700 | 3600 | 4000 oo
_ 3.70 m V20 e 2910 4815 I 15°/15
M40.4 - 4000 | 4000 | 3600 | 4000 e
Al i M50.4 3060 1151 4000 | 4000 | 2700 | 5000 L
M40.4 - 4500 | 4500 | 3600 | 4000 e
= M50.4 3305 5615 | 4000 | 4000 | 4050 | 4500 15°/15
M40.4 _ 4000 4000 3400 3800
5.00 m M50.4 3560 6115 4000 | 4000 | 3600 | 2000 15°/15°
M40.4 1518 3000 | 3000 | 3600 | 4000
3.00m M50.4 e 1528 4117 | 3000 | 3000 | 4700 | 5000 15°/15°
M40.4 1668 3300 | 3300 | 3600 | 4000 ol
Dulex 3.30m M50.4 208 1678 4417 | 3300 | 3300 | 4700 | 5000 15°/15
M40.4 1768 3500 | 3500 | 3600 | 4000 -
R ) M50.4 2835 | 1778 | %17 | 3500 | 3500 | 4700 | 000 | PSS
M40.4 1868 3700 | 4000 | 3600 | 4000 .y
Eut i M50.4 2935 1878 4817 | 3700 | 4000 | 4700 | 5000 15°/15
M40.4 1968 4000 | 4000 | 3600 | 4000 o
S0 M50.4 3085 1978 3517 1 4000 | 4000 | 2700 | 5000 15¢/15
M40.4 1255 3700 | 3700 | 3600 | 4000 —
0 M50.4 2485 1265 4805 | 3700 | 3700 | 500 | 5000 15°/13
M40.4 1355 4000 | 4000 | 3600 | 4000
4.00m M50.4 2485 | 1365 | 105 | 4000 | 4000 | aso0 | soo0 | 159157
M40.4 1455 4300 | 4300 | 3600 | 4000 p—
4.30m M50.4 2510 | 1465 | 5495 | 4000 | 4000 | 4050 | 4500 TS
_ M40.4 1530 4500 | 4500 | 3600 | 4000
Triplex | 4.50 m M50.4 2585 1540 5605 | 4000 | 4000 | 3600 | 4000 15¢/15°
. M40.4 1590 4000 | 4000 | 3400 | 3800
Frelfub | 4.70'm M50.4 2645 | 1600 | 805 | 4000 | 4000 | 3350 | 3700 15°/15°
M40.4 1705 4000 | 4000 | 3300 | 3700
5.00m M50.4 2760 1715 6105 4000 | 4000 | 2950 | 3300 10°/15°
M40.4 1855 4000 | 4000 | 2880 | 3200
>50m M50.4 2910 | jgg5 | 6605 | 4000 | 4000 | 2150 | 2400 10°/15°
M40.4 2030 4000 | 4000 | 2350 | 2600
6.00m M50.4 3085 | D040 | 7105 | 4000 | 4000 | 1800 | 2000 | 1OU15°
M40 - 4 M40 - 4
4000 kg (ohne Seitenschieber) 4000 kg (mit Seitenschieber BB&% gm ) gmg ) gmgg . gm;g . m -u;tMSO VT
DUPLEX 3M - 3M30 - 3M50 - 3M70 - 4M LL DUPLEX 5M VT (Von 0 bis 4M)
- - - von IS
E000 $§%I§t5; m;g = ém = gmgg = gmslg_libon 0 bis 4M) 3000 DUPLEX 5M VT (von 4 bis 5M)
S DUPLEX ST (ond b ) 2500 TRIPLEX 4M70 LL (von 4M bis 4M70)
URIALRA G UL (0 4 s Abi TRIPLEX 5M LL (von 4M bis 5M)
1500 2 TRIPLEX 6M LL (von 4M bis 6M) . /I TRIPLEX 6M LL (von 4 bis 6M)
sssss 888 E
h © ~ ® & = - - g 8 8 8 8 § § §
M50 -4 M50 -4
5000 kg (ohne Seitenschieber) 5000 kgl (mit Seitenschieber)
DUPLEX 3M - 3M30 - 3M50 - 3M70 - 4M LL und VT
4500 _ _ . ~ 4500 .
DUPLEX 4Ms0 - 5 V7 (von O b ) | DUPLEX 44150 - 54 VT (von 0 bis 4)
4000 TRIPLEX M40 - 4MS0 - 4M70 - 5M - 5M50 L (von 0 bis 4M) 4900 TRIPLEX 4M30 - 4MS0 - 4M70 - SM - SMS0 LL (von 0 bis 4M)
3500 TRIPLEX 6M LL (von 0 bis 4M) 3500 TRIPLEX 6M LL (von 0 bis 4M)
_| TRIPLEX 4M30 LL (von 4M bis 4M30) DUPLEX 4M50 VT (von 4M bis 4M50)
3000 |DUPLEX 4M50 VT (von 4M bis 4M50) 3000 TRIPLEX 4M30 LL (von 4M bis 4M30)
2500 TRIPLEX 4M30 LL fuon 4ttt ahis0) 2500 T DR S e )
: — TRIPLEX 4M70 LL (von 4M bis 4M70)
S TRIPLEX 4M70 LL (von 4M bis 4M70) 2000 _
X 1 TRIPLEX 5M LL (von 4M bis 5M)
1500 iﬁggtz im;g If\L/O(r\‘/o4r\M4t|:/||sb?sMgM50) 1500 TRIPLEX 5M50 LL (von 4M bis 5M50)
= TR I  L fo 2 ) | TRIPLEX 6M LL (von 4M bis 6M)
1000 E 1000 E



M26.2/M30.2 : 2 Antriebsrader
M26.4/M30.4 : 4 Antriebsrader
M40.4/M50.4 : 4 Antriebsrader

Tragkraft

M26.2/M26.4 (500 MM)....vrerirrrnnnnnn. 2600 kg

M30.2/M30.4 (500 MM)....vveeivernnnnnn. 3000 kg

M40.4 (500 MM)trvviririiiiiinieeieniinnn 4000 kg

M50.4 (600 MM)ervviiiriiiiiinieeiiniinnnns 5000 kg
g StandardméBige Hubhoéhe .............. 3,70m

Bereifung

Vorne:

M26./M30. .ooovviiiiiineins 16,5/85-24 SGI 8 PR

M40.4/M50.4............. 18 R 22,5 XF TUBELESS

Hinten:

M26.2 ..o 9.00-16 EM5 10 PR

M30.2.0uuiiiiiiiiiie e 10 R17.5 XZT

M26-4 / M30-4...... 10..5 - 80 R18 TG 42 10PR

M40.4/M50.4.......ccoeeeens 12,5 /80 R 18 XM 37

Gabelzinken (mm)

LANGE v 1200

Breite x Dicke

M26/M30 ..oiieiiiiiiiieeiiiii e 125x40

MA0.4. . 150x50

M 50,4, i 150x60

Mehrscheiben-Hydraulikbremsen im

” Olbad
Motor PERKINS Euro 2
TY P tteeeeeenrernii e 1104C 44
VAY, 1916 [=] SR 4 cyl. - 4400 cm?
Nominale Drehzahl..............cvvvnnnnnn, 2200 rpm

Leistung (ISO/TR 14396........ 61.5 kW (84 PS)
Maximales Drehmoment 302 Nm bei 1400 U/min
Direkteinspritzung

WasserkUhlung

Kraftiibertragung......... Drehmomentwandler
Fahrtrichtungsschalter......... elektrohydraulisch
Gange 4 Vorwarts und Rickwarts

Maximale Fahrgeschwindigkeit* ......... 24 km/h
Hydraulische Differenzialsperre M26.2/M30.2
Klauenentkupplung mit elektrohydraulischer
Steuerung M26.4/M30.4/M40.4/M50.4

Hydraulisch
Haupt-Zahnradpumpe: ....Druck/Volumenstrom

H @ |

M 26.2/M 26.4 ........ccvvunnnnn. 185 Bar/89 |./min
M 30.2/M30.4...cccccvvvrnnnnnn. 185 Bar/89 |./min
M 40./M 50 coovviiiiiiiniiinieeinnns 10 Bar/89 I./min
Vorzugsmengenteiler Load Sensing fiir die
Lenkung ....covvveeenniiiineeennn, 145 Bar/89 I/min
Fassungsvermogen

Kihlsystem

Motordl ......

Hydraulikél

Ol flr die Kraftiibertragung |
Kraftstoff......covviiiiiiiiiii i,

Gewicht (mit Serienausleger und Gabelzinken)

@

M26.2.0.vreeereseesioneeneesnseneessneaseenenes 5800 Kg
V1 6100 kg
M26.4..eveseesirienesseseesierssseenines 5880 kg
VT S 6180 kg
MAD.4...eoreeeosereererseeeeener s 6700 kg
10 S 7660 kg

N<=ES<cHu»I33Rozrxu~ZII0020l71moow>

Rollmasten Gleitmasten
M30'2 | Mag'a | M40.4 | M50.4 | M26.2 | M30.2 | M26.4 | M30.4

1200 1200 1200 1200
2000 | 2080 2124 2124
810 810 762 772
3635 | 3635 3745 3755
4835 | 4835 4945 4955
1650 1650 1620 1620
1520 1760 1720 1720
495 495 265 265
465 395 365 365
420 290 290 290
480 480 360 360
2785 | 2785 2910 2910
4815 | 4815 4815 4815
825 745 859 859
1480 1480 1425 1425
1470 1470 1670 1670
40 40 50 60
1960 1960 1925 1925
125 125 150 150

54° 54° 43,5° | 43,5°
58° Bi5% 50° 50°
46° 56,5° | 48,5° | 48,5°

3730 3930 3985 3985
3215 3115 3363 3363
6140 6280 6327 6327
2540 2540 2485 2485
3930 | 4070 4155 4155
1015 1350 1120 1120
2105 2105 2070 2070
12° 12° 15° 15°

6° 6° 15° 15°

1200 1200 1200 1200
2000 | 2000 | 2080 2080
825 830 825 830
3650 3655 3650 3655
4850 | 4855 | 4850 | 4855
1650 1650 1650 1650
1520 1520 1760 1760
455 455 455 455
465 465 395 395
420 420 290 290
480 480 480 480
PEZEIIN 2925 2925 2925
4725 | 4725 | 4725 | 4725
745 745 745 745
1480 1480 1480 1480
1320 1320 1320 1320
40 40 40 45
1960 1960 1960 1960
125 125 125 125
54° 54° 54° 54°
58° 58° 57,5° | YN
46° 46° 56,5° | 56,5°
3730 3730 | 3930 3930
3215 3215 3115 3115
6320 | 6325 6295 6295
2540 | 2540 | 2540 2540
3930 3930 | 4070 | 4070
1015 1015 1350 1350
2105 | 2105 2105 2105
12° 12° 12° 12°
6° 6° 6° 6°

BE/BDM 002/Ind.A /112 ind.C/113 ind. C/114 ind. C/118 ind. C/119 ind. C

* Frankreich: Spezialmaschine definiert im Artikel 168 cat. B der StraBenverkehrsordnung
Die angegebenen Spezifikationen sind fiir den Hersteller nicht bindend und kénnen ohne
vorherige Ankilindigung geédndert werden.
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Serienausstattung:

e Geschlossene Kabine mit getdnten
Scheiben

o Sitz mit Textilbezug

e Einstellbare Lenksaule

e Heizung

e Scheibenwischer und
Scheibenwaschanlage V/H

Optionen

o Hydraulische Differenzialsperre bei
Versionen mit 4 Antriebsradern

¢ Diverse Anbaugerat wie Schaufeln,
Seitenschieber, Greifer etc...

e Fahrtrichtungsschalter am Lenkrad

e Scheibenwischer

o Linker AuBenspiegel

e StraBenbeleuchtung V und H

¢ Hydraulische Differenzialsperre bei
Versionen mit 2 Antriebsradern

¢ Riickfahrwarnanlage
e Fahrerschutz

¢ Rundumleuchte

o Arbeitsbeleuchtung
¢ Breite Kotfliigel



Manitou, der Weltmarktfiihrer bei Gelandestaplern

MANITOU, der Erfinder des Geldandestaplers, bietet heute mit seinen verschiedenen
Produktreihen Losungen an, die an die Bediirfnisse des jeweiligen Anwenders angepasst sind:

-

Stapler mit
Ladungsversetzung

MANISCOPIC

Masthubwagen,
gelandegangig
und halbindustriell

MANITOU

Hubarbeitsbiihnen
MANIACCESS

Kompakte
Teleskopstapler

oiseo

Mitnahmestapler
MANITRANSIT

Baggerlader mit
Teleskopausleger

MANICE

Elektrische Palettenhubwagen
und Elektrische Deichselstapler

MANILEC

Ein Netz von
Fachleuten

Mit einem Netz von 500
Verkaufsstellen in mehr als

100 Landern weltweit verfiigt
Manitou Uber einen Qualitatsservice,
der auf das Fachwissen von 2000
Technikern basiert, welche auf
Manitou Produkte geschult sind
um Ihre Anforderungen
entsprechend zu erfullen.

o
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Bei den in dieser Broschiire gezeigten Ausstattungen kann es sich um Serien- oder Sonderaustattungen handeln,
die unter Umsténden nicht fir alle Versionen erhaltlich sind.
wosot | ‘eitere Einzelheiten erfragen Sie bitte bei Ihrem Manitou-Vertragshandler.

Deutschland und Osterreich : NANITOU Deutschiand Gmbh

61239 OBER-MORLEN & 496002 - 9199 - 0

Andere Linder : MANITOU B.E S.A. c
44158 ANCENIS cedex - FRANKREICH & 3324009 10 11

Www.manitou.com
700298DE



