Meyer Lift - SB 100 E / JLG 2646 ES WmeVel‘liﬂ'

Merkmale

Hersteller: Typbezeichnung:

Bauart: Scheren-Arbeitsbihne
Arbeitshéhe: 9,92 m
Plattformhohe: 7,92 m

Max. seitl.

Reichweite:

450,00 kg - 2 Personen / 230 kg bei Einsatz

Tragfahigkeit max.. "\ oo lboreich

Korb / Plattform
drehbar?:

Korblange /
Plattformlange:

Plattformausschub: 1,27 m
Korbbreite /

2,50 m

Plattformbreite: 1,12:m
Transportlange: 2,50m
Transportbreite: 1,17 m
e Transporthdhe: 2,36 m
‘ s () Eigengewicht / Gesamtgewicht: 2750,00 kg
mmm’m A Antrieb: Elektro
i Eignung fur AulReneinsatz / Inneneinsatz: Innen
Gelandegangig: nein
Steigfahigkeit: 25,00 %
‘ L Schwenkbereich der Arbeitsbihne:
pm v Raupen- oder Radmobil: Rad
m’, ‘m it Sonderausstattung: Diese Scherenbuhne verfugt Uber einen

Elektroantrieb,daher emissionsfrei. Weil3e,abriebfreie Vollgummireifen
und einen Plattformausschub.

Deshalb ist das Arbeiten mit dieser Bihne sehr gut fur den
Innenbereich geeignet.

Einsatzbereiche: Mit der Schere kénnen Sie wendig und flexibel im
Innenbereich arbeiten um Installationen,Wartung, Montage

oder Reparaturen durchzufuhren.
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