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Wir sind ein erfahrener Vermieter für Arbeitsbühnen in Schleswig-Holstein und im Großraum Hamburg.
Unser Maschinenpool verfügt aktuell über 100 Arbeitsbühnen mit einer maximalen Arbeitshöhe von bis zu 40 m,

somit sind wir für diverse Anwendungsgebiete optimal ausgestattet. Mit Hilfe der eigenenTransportlogistik sind wir
flexibel und kostengünstig bei der Maschinenanlieferung. Die Selbstabholung unserer Arbeitsbühnen in unseren Mietsta-

tionen in Hohenwestedt bzw.Hamburg/Kummerfeld ist selbstverständlich möglich. Nähere Informationen über
uns und unser Arbeitsbühnenprogramm finden Sie in dieser Broschüre.

2002 2012

Historie
2000 dasVermietgeschäft beginnt unter der Firmierung maler meyer GmbH mit 2 Bühnen:

eine LKW-Arbeitsbühne und einer fabrikneuen Anhängerarbeitsbühne

2001 ein Mini-Tieflader stellt in diesem Jahr die erste firmeneigeneTransportlogistik dar und

das Sortiment wird um eine Scheren- und ein Gelenkteleskop-Arbeitsbühne erweitert

2002 Neubau der Maschinenhalle im Gewerbegebiet Böternhöfen und Zukauf von 4 weiteren Arbeitsbühnen

2003 Anschaffung der ersten Spezial-Arbeitsbühne, ein TEUPEN LEO 25T

2004 die meyer lift GmbH wird von der maler meyer GmbH abgespalten und wird somit eigenständig

2005 Wechsel bei den Allrad-Bühnen: der ESDA-Lift TG 2350 auf MANAllrad verlässt uns und wird durch

eineWUMAGWT 200 auf MB Unimog ersetzt, außerdem Zukauf mehrerer Scherenarbeitsbühnen

2006 Wir feiern die Einweihung der 2.ten Mietstation in Pinneberg bei Hamburg und erweitern

unser Maschinenangebot, u. a. ein Teleporter MERLO mit einer Hubhöhe von 13 m

2007 Neubau und Bezug des Büro- und Betriebsgebäudes im Gewerbegebiet Böternhöfen, direkt an der B 430

2008 Umzug der Mietstation Hamburg von Pinneberg nach Rellingen in die

Siemensstraße 45, in unmittelbarer Anbindung an die A23

2009 weitere Optimierung derTransportlogistik durch eine MAN Sattelzugmaschine mit

Tieflader und einer Zuladung bis 21 t

2010 der Maschinenpark wächst besonders im Bereich der MANITOUTeleporter weiter, im

Angebot sind Hubhöhen zwischen 5,00 m und 17,50 m

2011 der eingeschlageneWachstumskurs wird weitergeführt, bereits im Januar bereichern

7 neue Arbeitsbühnen unser Sortiment

2012 dieTeleskopstapler-Familie ist um zwei Teleskopstapler mit drehbaren Oberwagen ROTO verstärkt

worden, in allen Produktgruppen weiterer Gerätezuwachs. Im Mai 2012 Umzug der Mietstation

Hamburg/Rellingen nach Hamburg/Kummerfeld in eine eigene Gewerbeimmobilie
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Ob fürArbeiten am Kirchturm, an Hausfassaden oder für den Baumschnitt – bei uns erhalten Sie die ideale
Arbeitsbühne für Ihre individuelle Anforderung.
In unserem Angebot führen wir LKW-Arbeitsbühnen der namhaften Hersteller PALFINGER (Wumag),
Multitel und GSR - da finden Sie immer das optimale Gerät. Die LKW-Arbeitsbühnen erreichen Ar-
beitshöhen von 16 bis 30 Meter.Unsere Allrad-LKW-Arbeitsbühnen eignen sich auch für den Ein-
satz im unwegsamen Gelände. Für dieAnmietung der meisten LKW-Arbeitsbühnen benötigen Sie lediglich
die Führerscheinklasse B (alte FSK 3). Selbstverständlich vermieten wir Ihnen die LKW-Arbeitsbühnen
auch mit geschultem Bedienpersonal.
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L 160

Technische Daten

Abmessungen

Bauart
Hersteller
Herstellerbezeichnung
Arbeitshöhe max.
Plattformhöhe max.
Reichweite max.
Tragfähigkeit max.
Korb drehbar
Antrieb
Führerscheinklasse

Teleskop
Multitel
160 ALU
16,10 m
14,10 m
10,20 m
200 kg

ja
Diesel
B (alt 3)

Korbgröße
Transportlänge
Transportbreite
Transporthöhe
Stützen
Abstützbreite
Eigengewicht

1,10 m x 0,70 m
6,85 m
2,15 m
2,78 m

hydraulisch
2,15 m

3.500 kg

Ausstattung

Sonstiges

elektro-hydraulische Proportionalsteuerung mit Geschwindigkeits-
regelung für alle Funktionen / hydraulische Korbnivellierung / syn-
chron ausfahrender, mehrstufiger Teleskopzylinder /drehbarer Korb

ideal für den Einsatz in innerstädtischen Bereichen, da sehr
kompakte Fahrzeugabmessungen / Abstützung in Fahrzeugbreite

Sonstiges

ideal für den Einsatz in innerstädtischen Bereichen, da sehr
kompakte Fahrzeugabmessungen / Abstützung in Fahrzeugbreite

Technische Daten

Abmessungen

Bauart
Hersteller
Herstellerbezeichnung
Arbeitshöhe max.
Plattformhöhe max.
Reichweite max.
Tragfähigkeit max.
Korb drehbar
Antrieb
Führerscheinklasse

Teleskop
GSR

E 179 T
17,10 m
15,10 m
9,75 m
200 kg

ja
Diesel
B (alt 3)

Korbgröße
Transportlänge
Transportbreite
Transporthöhe
Stützen
Abstützbreite
Eigengewicht

1,40 m x 0,70 m
6,50 m
2,35 m
3,05 m

hydraulisch
2,15 m

3.500 kg

Ausstattung
elektro-hydraulische Proportionalsteuerung mit Geschwindigkeits-
regelung für alle Funktionen / hydraulische Korbnivellierung / syn-
chron ausfahrender, mehrstufiger Teleskopzylinder /drehbarer Korb

L 180
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L 200

Technische Daten

Abmessungen

Bauart
Hersteller
Herstellerbezeichnung
Arbeitshöhe max.
Plattformhöhe max.
Reichweite max.
Tragfähigkeit max.
Korb drehbar
Antrieb
Führerscheinklasse

Teleskop
GSR
200 T

20,00 m
18,00 m
10,00 m
200 kg

ja
Diesel
B (alt 3)

Korbgröße
Transportlänge
Transportbreite
Transporthöhe
Stützen
Abstützbreite
Eigengewicht

1,40 m x 0,70 m
7,90 m
2,30 m
3,15 m

hydraulisch
vorne 3,15 m / hinten 2,35 m

3.500 kg

Ausstattung

Sonstiges

220 V Stromanschluss im Korb / elektro-hydraulische Proportio-
nalsteuerung mit Geschwindigkeitsregelung für alle Funktionen /
hydraulische Korbnivellierung / synchron ausfahrender, mehrstu-
figer Teleskopzylinder / drehbarer Korb

ideal für den Einsatz in innerstädtischen Bereichen, da sehr
kompakte Fahrzeugabmessungen

Sonstiges
ideal für den Einsatz in innerstädtischen Bereichen, da sehr
kompakte Fahrzeugabmessungen / einseitige Abstützung und
Abstützung in Fahrzeugbreite möglich

Technische Daten

Abmessungen

Bauart
Hersteller
Herstellerbezeichnung
Arbeitshöhe max.
Plattformhöhe max.
Reichweite max.
Tragfähigkeit max.
Korb drehbar
Antrieb
Führerscheinklasse

Teleskop
PALFINGER

P 260 B
25,60 m
23,60 m
12,80 m
200 kg

ja
Diesel
B (alt 3)

Korbgröße
Transportlänge
Transportbreite
Transporthöhe
Stützen
Abstützbreite
Eigengewicht

1,40 m x 0,70 m
6,70 m
2,20 m
3,00 m

hydraulisch / automatisch nivellierend
2,15 m / 2,80 m / 3,40 m

3.500 kg

Ausstattung
Aufstell-, und Einfahrautomatik /Arbeitsposition speicherbar/schnelle
Bewegungen der Bühne durch Drehzahlanpassung des Motors /
elektro-hydraulische Proportionalsteuerung mit Geschwindigkeitsre-
gelung für alle Funktionen / variable Abstützung / drehbarer Korb

L 260
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L 270

Technische Daten

Abmessungen

Bauart
Hersteller
Herstellerbezeichnung
Arbeitshöhe max.
Plattformhöhe max.
Reichweite max.
Tragfähigkeit max.
Korb drehbar
Antrieb
Führerscheinklasse

Teleskop mit Korbarm
WUMAG
WT 270
27,00 m
25,00 m
19,50 m
350 kg

ja
Diesel

C (alt 2)

Korbgröße
Transportlänge
Transportbreite
Transporthöhe
Stützen
Abstützbreite
Eigengewicht

1,60 m x 0,80 m
8,50 m
2,55 m
3,70 m

hydraulisch / autom. nivellierend
2,65 m

16.500 kg

Ausstattung

Sonstiges

Aufstell-, und Einfahrautomatik / Baumschneidekorb und Ket-
tensägenhalter / elektro-hydraulische Proportionalsteuerung mit
Geschwindigkeitsregelung für alle Funktionen / hydraulische
Korbnivellierung / beweglicher Korbarm

ideal für den Einsatz in innerstädtischen Bereichen, da die Bühne
in Fahrzeugbreite abgestützt werden kann / der Drehturm bleibt
in den Konturen der Fahrzeugaußenspiegel

Sonstiges
der Drehturm bleibt in den Konturen der Fahrzeugaußenspiegel

Technische Daten

Abmessungen

Bauart
Hersteller
Herstellerbezeichnung
Arbeitshöhe max.
Plattformhöhe max.
Reichweite max.
Tragfähigkeit max.
Korb drehbar
Antrieb
Führerscheinklasse

Teleskop mit Korbarm
WUMAGE
WT 300
30,00 m
28,00 m
19,00 m
300 kg

ja
Diesel

C1 (alt 3)

Korbgröße
Transportlänge
Transportbreite
Transporthöhe
Stützen
Abstützbreite
Eigengewicht

1,60 m x 0,80 m
8,60 m
2,50 m
3,55 m

hydraulisch / autom. nivellierend
2,50 m / 3,40 m / 4,20 m

7.490 kg

Ausstattung
Aufstell-, und Einfahrautomatik / Baumschneidekorb und Ket-
tensägenhalter / elektro-hydraulische Proportionalsteuerung mit
Geschwindigkeitsregelung für alle Funktionen / hydraulische
Korbnivellierung / beweglicher Korbarm

L 300
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Die Vorteile der Anhänger-Arbeitsbühnen liegen in ihrer Mobilität, dem geringen Eigengewicht sowie
der leichten Handhabung. Arbeitsorte können mit diesen Bühnen schnell gewechselt werden.Das geringe
Eigengewicht ermöglicht denTransport mit einem Zugfahrzeug ab einer Anhängerlast von 1,7 t.
Optimale Einsatzmöglichkeiten finden Anhänger-Arbeitsbühnen durch die geringe Bauhöhe und ihr
geringes Gewicht unter beengten Platzverhältnissen oder auf Böden mit geringerTraglast.
Wir stellen Ihnen Anhänger-Arbeitsbühnen von 12 m bis 21 m Arbeitshöhe zurVerfügung.
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A 130

Technische Daten

Abmessungen

Bauart
Hersteller
Herstellerbezeichnung
Arbeitshöhe max.
Plattformhöhe max.
Reichweite max.
Tragfähigkeit max.
Korb drehbar
Antrieb
Führerscheinklasse

Teleskop
OMME

1250 EBZ
12,50 m
10,50 m
8,50 m
200 kg

ja
Batterie 230 V

BE (alt 3)

Korbgröße
Transportlänge
Transportbreite
Transporthöhe
Stützen
Abstützbreite
Eigengewicht

1,25 m x 0,80 m
7,10 m
1,60 m
1,97 m

hydraulisch
4,10 m

1.700 kg

Ausstattung

Sonstiges

Rangierantrieb / der gesamte Arbeitsbereich ist mit 200 kg Korblast
nutzbar, es gibt keine Reichweitenbegrenzung über Lastmoment

optimale Arbeitsbühne für niedrige und enge Zufahrten
Einsatz für Baumschnitt, - Reparatur, - Montage, - Reinigungs- und
Malerarbeiten / Einsatz auch in Kirchen und Einkaufszentren

Sonstiges
optimale Arbeitsbühne für niedrige und enge Zufahrten
Einsatz für Baumschnitt, - Reparatur, - Montage, - Reinigungs-
und Malerarbeiten / Einsatz auch in Kirchen und Einkaufszentren

Technische Daten

Abmessungen

Bauart
Hersteller
Herstellerbezeichnung
Arbeitshöhe max.
Plattformhöhe max.
Reichweite max.
Tragfähigkeit max.
Korb drehbar
Antrieb
Führerscheinklasse

Teleskop mit Korbarm
OMME

2100 EBZ
21,10 m
19,10 m
11,00 m
200 kg

ja
Batterie 230 V

BE (alt 3)

Korbgröße
Transportlänge
Transportbreite
Transporthöhe
Stützen
Abstützbreite
Eigengewicht

1,25 m x 0,80 m
7,35 m
1,80 m
2,15 m

hydraulisch
4,25 m

2.500 kg

Ausstattung
hydraulischer Rangierantrieb / stabiles Bugrad / drehbarer
Arbeitskorb

A 210
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Unsere Spezial-Arbeitsbühnen auf nicht markierendenGummiketten finden ihre Einsatzorte oft dort,wo mit
anderen Bühnen ein Einsatz unmöglich erscheint. Ob in Innenräumen oder in schwierigem Gelände oder bei be-
engten Zuwegungen – unsere Spezial-Arbeitsbühnen sind die Lösung.

LEO 15:Perfekt überall da,wo es eng wird. Innen und außen.Dies ist eine der Stärken des LEO 15 GT.Mit dem
beweglichen Korbarm bietet er ein Höchstmaß an Flexibilität in vielen Einsatzbereichen. Das perfektionierte Ab-
stützsystem liefert das Plus an Performance in Höhe und Reichweite.

LEO 25: Der LEO 25 T ist eine ideale Maschine für den Garten- und Landschaftsbau und für Arbeiten an
Fassaden. Mit drei verschiedenen Abstützvarianten finden Sie mühelos die optimale Arbeitsposition.

LEO 30: Das Modell mit einer außergewöhnlichen Beweglichkeit macht ihn besonders geeignet für spezielle
Innen- und Außeneinsätze. Auch in unebenem Gelände ist der LEO 30T waagerecht fahrbar. Der große Stütz-
hub und die Abstützautomatik ermöglichen das sprichwörtlich sichere Arbeiten in der Höhe.
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SP 150

Technische Daten

Abmessungen

Bauart

Hersteller
Herstellerbezeichnung
Arbeitshöhe max.
Plattformhöhe max.
Reichweite max.
Tragfähigkeit max.
Korb drehbar
Antrieb

Spezial-Arbeitsbühne auf
Gummikettenfahrwerk

Teupen
LEO 15 GT
15,00 m
13,00 m
6,40 m
200 kg
nein

Diesel / 230 V

Korbgröße
Transportlänge
Transportbreite
Transporthöhe
Stützen
Abstützbreite
Eigengewicht

1,20 m x 0,70 m
3,99 m / 4,71 m

0,98 m
1,99 m

hydraulisch
2,65 m

1.900 kg

Ausstattung

Sonstiges

optimale Arbeitsbühne für niedrige und
enge Zufahrten / bodenschonend durch
niedrige Bodenpressung aufgrund der
großen Auflagefläche der Gummiketten

Spezial-Arbeitsbühne auf markierungs-
freien Gummiketten mit kraftvollem Die-
selantrieb (alternativ: 230 Volt-Antrieb für
den Inneneinsatz).
Transportanhänger zummietbar (2,5t)

SP 250

Technische Daten

Abmessungen

Bauart

Hersteller
Herstellerbezeichnung
Arbeitshöhe max.
Plattformhöhe max.
Reichweite max.
Tragfähigkeit max.
Korb drehbar
Antrieb

Spezial-Arbeitsbühne auf
Gummikettenfahrwerk

Teupen
LEO 25 T
25,00 m
23,00 m
15,50 m
200 kg

ja
Diesel / 230 V

Korbgröße
Transportlänge
Transportbreite
Transporthöhe
Stützen
Abstützbreite
Eigengewicht

1,20 m x 0,80 m
7,22 m
1,78 m
1,98 m

hydraulisch
3,00 / 3,80 / 4,90 m

2.980 kg

Ausstattung

Sonstiges

geländegängig / Steigfähigkeit: 23 % /
Raupe / bodenschonend durch niedrige
Bodenpressung aufgrund der großen
Auflagefläche der Gummiketten

Spezial-Arbeitsbühne auf markierungs-
freien Gummiketten mit kraftvollem Die-
selantrieb und Abstützautomatik.
Transportanhänger zummietbar (3,5t)

SP 300

Technische Daten

Abmessungen

Bauart

Hersteller
Herstellerbezeichnung
Arbeitshöhe max.
Plattformhöhe max.
Reichweite max.
Tragfähigkeit max.
Korb drehbar
Antrieb

Spezial-Arbeitsbühne auf
Gummikettenfahrwerk

Teupen
LEO 30 T
30,00 m
28,00 m
15,70 m
200 kg

ja
Diesel / 400 V

Korbgröße
Transportlänge
Transportbreite
Transporthöhe
Stützen
Abstützbreite
Eigengewicht

1,10 m x 0,80 m
7,20 m
1,65 m
2,00 m

hydraulisch
3,00 / 3,80 / 4,90 m

4.250 kg

Ausstattung

Sonstiges

geländegängig / Steigfähigkeit: 30,00 % /
Schwenkbereich: 450 º / bodenschonend
durch niedrige Bodenpressung aufgrund
der großen Auflagefläche der Gummiketten

höhenverstellbares Fahrwerk / markierungs-
freie Ketten / Funkfernsteuerung / automati-
sche Abstützung / Mitsubishi Canter als
Transportfahrzeug zumietbar (da ein digitaler
Tachograph verbaut ist, darf dieses Fahrzeug
nur mit einer Fahrerkarte genutzt werden)
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Teleskop-Arbeitsbühnen auf Kette sind der idealeWegbegleiter für schweres, unwegsames Gelände.
Diese Arbeitsbühnen lassen sich weder von Sand, Schlamm, Morast oder Geröll stoppen. Die Teleskop-
bühnen auf Kettenfahrwerk mit Gummipads verfügen über eine Arbeitshöhe von 14,00 m bis
23,00 m, teilweise mit Korbarm und ermöglichen so die notwendige Flexibilität zumArbeiten in der Höhe.
Durch die große Auflagefläche der Teleskopketten-Arbeitsbühnen bleibt der Bodendruck trotz des
hohen Eigengewichts gering. Sie zeichnen sich durch einen starken Dieselantrieb und eine hohe Steigfähig-
keit aus. Eine große seitliche Reichweite sowie die Verfahrbarkeit aus voller Höhe runden diesen
Maschinentyp ab.



Teleskop-Arbeitsbühnen Kette
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TR 140

Technische Daten

Abmessungen

Bauart

Hersteller
Herstellerbezeichnung
Arbeitshöhe max.
Plattformhöhe max.
Reichweite max.
Tragfähigkeit max.
Korb drehbar
Antrieb
Eignung

Teleskop auf Raupenfahrgestell
mit Korbarm

AICHI
SR 123
14,00 m
12,00 m
10,00 m
250 kg

ja
Diesel

Außeneinsatz

Korbgröße
Transportlänge
Transportbreite
Transporthöhe
Eigengewicht

1,80 m x 0,75 m
6,33 m
2,15 m
2,20 m

7.650 kg / 8.600 kg

Ausstattung

Sonstiges

aus voller Höhe verfahrbar /
optional mit Partikelfilter - dann
auch für den Inneneinsatz geeignet

teilweise fest verbauter Stromerzeuger
230 V am Gerät / teilweise mit Korbarm

TR 200

Technische Daten

Abmessungen

Bauart

Hersteller
Herstellerbezeichnung
Arbeitshöhe max.
Plattformhöhe max.
Reichweite max.
Tragfähigkeit max.
Korb drehbar
Antrieb
Eignung

Teleskop auf
Raupenfahrgestell

AICHI
SR 182
20,00 m
18,00 m
16,50 m
250 kg

ja
Diesel

Außeneinsatz

Korbgröße
Transportlänge
Transportbreite
Transporthöhe
Eigengewicht

1,30 m x 0,75 m
8,61 m
2,46 m
2,55 m

13.500 kg

Ausstattung

Sonstiges

aus voller Höhe verfahrbar /
optional mit Partikelfilter - dann
auch für den Inneneinsatz geeignet

teilweise fest verbauter Stromerzeuger
230 V am Gerät

TR 230

Technische Daten

Abmessungen

Bauart

Hersteller
Herstellerbezeichnung
Arbeitshöhe max.
Plattformhöhe max.
Reichweite max.
Tragfähigkeit max.
Korb drehbar
Antrieb
Eignung

Teleskop auf
Raupenfahrgestell

AICHI
SR 210
22,80 m
20,80 m
19,50 m
200 kg

ja
Diesel

Außeneinsatz

Korbgröße
Transportlänge
Transportbreite
Transporthöhe
Eigengewicht

1,30 m x 0,75 m
9,75 m
2,46 m
2,55 m

15.300 kg

Ausstattung

Sonstiges

aus voller Höhe verfahrbar /
optional mit Partikelfilter - dann
auch für den Inneneinsatz geeignet

teilweise fest verbauter Stromerzeuger
230 V am Gerät

14 15 16



Teleskop-Arbeitsbühnen Allrad
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Speziell im Gelände kommen die Allrad-Teleskop-Arbeitsbühnen zum Einsatz. Die Geräte verfügen über
ausgeschäumte Reifen mit einem groben Profil. Durch die Möglichkeit schwierigste Untergründe zu bewäl-
tigen und die Fähigkeit, in großen Hubhöhen und Reichweiten zu arbeiten, stellt für Teleskop-Arbeits-
bühnen kaum eine Gegebenheit ein Hindernis dar. Je nach Modell weisen die Allrad-Teleskopbühnen eine
Steigfähigkeit von bis zu 45 % auf. Die Allrad-Teleskop-Arbeitsbühnen besitzen keine zusätzlichenAb-
stützungen, sondern haben „nur“ den Maschinenkörper als Gegengewicht. Allrad-Teleskop-
Arbeitsbühnen können aus voller Höhe aus dem Korb heraus verfahren werden. Diese
Maschinentypen der namhaften Hersteller AICHI, JLG und GENIE bieten wir Ihnen in Arbeitshöhen von 14
m bis 40 m an. Die Korblast beträgt je nachTeleskopbühnen-Typ bis zu 250 kg.



Teleskop-Arbeitsbühnen Allrad
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T 140 D

Technische Daten

Abmessungen

Bauart
Hersteller
Herstellerbezeichnung
Arbeitshöhe max.
Plattformhöhe max.
Reichweite max.
Tragfähigkeit max.
Korb drehbar
Antrieb
Eignung

Teleskop
GENIE
S 40

14,20 m
12,20 m
9,70 m
227 kg

ja
Diesel

Außeneinsatz

Korbgröße
Transportlänge
Transportbreite
Transporthöhe
Eigengewicht

1,83 m x 0,76 m
7,39 m
2,30 m
2,49 m

5.600 kg

Ausstattung

Sonstiges

Allradantrieb und Pendelachse

sehr schnelles Arbeiten, da keine Zeit für das Abstützen benötigt
wird

Sonstiges

sehr schnelles Arbeiten, da keine Zeit für das Abstützen benötigt
wird

Technische Daten

Abmessungen

Bauart
Hersteller
Herstellerbezeichnung
Arbeitshöhe max.
Plattformhöhe max.
Reichweite max.
Tragfähigkeit max.
Korb drehbar
Antrieb
Eignung

Teleskop mit Korbarm
GENIE
S 45

15,72 m
13,72 m
11,21 m
227 kg

ja
Diesel

Außeneinsatz

Korbgröße
Transportlänge
Transportbreite
Transporthöhe
Eigengewicht

1,83 m x 0,76 m
8,48 m
2,30 m
2,50 m

7.005 kg

Ausstattung
Allradantrieb und Pendelachse

T 160 D



Teleskop-Arbeitsbühnen Allrad
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T 200 D

Technische Daten

Abmessungen

Bauart
Hersteller
Herstellerbezeichnung
Arbeitshöhe max.
Plattformhöhe max.
Reichweite max.
Tragfähigkeit max.
Korb drehbar
Antrieb
Eignung

Teleskop
GENIE
S 60

20,30 m
18,30 m
15,60 m
227 kg

ja
Diesel

Außeneinsatz

Korbgröße
Transportlänge
Transportbreite
Transporthöhe
Eigengewicht

1,83 m x 0,76 m
8,50 m
2,50 m
2,72 m

11.821 kg

Ausstattung

Sonstiges

Allradantrieb und Pendelachse

sehr schnelles Arbeiten, da keine Zeit für das Abstützen
benötigt wird

Sonstiges

sehr schnelles Arbeiten, da keine Zeit für das Abstützen
benötigt wird

Technische Daten

Abmessungen

Bauart
Hersteller
Herstellerbezeichnung
Arbeitshöhe max.
Plattformhöhe max.
Reichweite max.
Tragfähigkeit max.
Korb drehbar
Antrieb
Eignung

Teleskop mit Korbarm
GENIE
S 65

22,12 m
20,12 m
17,30 m
227 kg

ja
Diesel

Außeneinsatz

Korbgröße
Transportlänge
Transportbreite
Transporthöhe
Eigengewicht

1,83 m x 0,76 m
10,21 m
2,44 m
2,57 m

13.115 kg

Ausstattung
Allradantrieb und Pendelachse

T 220 D



Teleskop-Arbeitsbühnen Allrad
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T 280 D

Technische Daten

Abmessungen

Bauart
Hersteller
Herstellerbezeichnung
Arbeitshöhe max.
Plattformhöhe max.
Reichweite max.
Tragfähigkeit max.
Korb drehbar
Antrieb
Eignung

Teleskop mit Korbarm
GENIE
S 85

27,90 m
25,90 m
23,60 m
227 kg

ja
Diesel

Außeneinsatz

Korbgröße
Transportlänge
Transportbreite
Transporthöhe
Eigengewicht

1,83 m x 0,76 m
12,37 m
2,44 m
2,80 m

16.266 kg

Ausstattung

Sonstiges

Allradantrieb und Pendelachse

sehr schnelles Arbeiten, da keine Zeit für das Abstützen
benötigt wird

Sonstiges

sehr schnelles Arbeiten, da keine Zeit für das Abstützen benötigt
wird

Technische Daten

Abmessungen

Bauart
Hersteller
Herstellerbezeichnung
Arbeitshöhe max.
Plattformhöhe max.
Reichweite max.
Tragfähigkeit max.
Korb drehbar
Antrieb
Eignung

Teleskop mit Korbarm
GENIE
S 125

40,15 m
38,15 m
24,38 m
227 kg

ja
Diesel

Außeneinsatz

Korbgröße
Transportlänge
Transportbreite
Transporthöhe
Eigengewicht

1,83 m x 0,76 m
12,17 m
2,49 m
3,07 m

20.950 kg

Ausstattung
Allradantrieb und Pendelachse

T 400 D



Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen
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Batteriebetriebene Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen eignen sich besonders gut für den Einsatz in Innen-
räumen oder geschlossenen Hallen. Sie sind dabei nicht nur extrem wendig und flexibel nach allen Seiten, sie
besitzen außerdem abgasfreie Batterieantriebe sowie weiße, abriebfreie Bereifung. Die geringste Ge-
samtbreite finden Sie beim GT 110: Sie beträgt lediglich 1,19 Meter – bei 11,14 Metern Arbeithöhe und 6,53
Metern seitlicher Reichweite.
Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen sind auch mit Allradantrieb, Pendelachse und Vierradlenkung erhältlich.
Damit sind sie bestens für den Einsatz in schwerem Gelände ausgestattet, sie sind extrem beweglich und bie-
ten hohe seitliche Reichweite ohne Abstützung.Alle Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen können aus dem
Korb heraus gesteuert und aus voller Höhe verfahren werden. Zu den besonderen Highlights gehören die
Niftylift Arbeitsbühnen.Diese sind mit umweltbewusstem und kraftstoffsparenden Hybridantrieb ausgestattet.



Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen
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GT 110 E

Technische Daten

Abmessungen

Bauart
Hersteller
Herstellerbezeichnung
Arbeitshöhe max.
Plattformhöhe max.
Reichweite max.
Tragfähigkeit max.
Korb drehbar
Antrieb
Eignung

Gelenkteleskop
GENIE

Z 30/20 N
11,14 m
9,14 m
6,53 m
227 kg

ja
Elektro

Außeneinsatz / Inneneinsatz

Korbgröße
Transportlänge
Transportbreite
Transporthöhe
Eigengewicht

1,17 m x 0,76 m
5,11 m
1,19 m
2,08 m

6.428 kg

Ausstattung

Sonstiges

klein und wendig / durch die Gelenkte-
leskop-Bauweise ist ein Überbrücken
von Störkanten möglich

kräftiger Elektroantrieb
weiße, markierungsfreie Räder

GT 130 E

Technische Daten

Abmessungen

Bauart
Hersteller
Herstellerbezeichnung
Arbeitshöhe max.
Plattformhöhe max.
Reichweite max.
Tragfähigkeit max.
Korb drehbar
Antrieb
Einsatz

Gelenkteleskop
GENIE

Z 34/22 N
12,50 m
10,50 m
6,78 m
227 Kg

ja
Elektro

Außeneinsatz / Inneneinsatz

Korbgröße
Transportlänge
Transportbreite
Transporthöhe
Eigengewicht

1,42 m x 0,76 m
5,72 m
1,47 m
2,10 m

5.200 kg

Ausstattung

Sonstiges

klein und wendig / durch die Gelenkte-
leskop-Bauweise ist ein Überbrücken
von Störkanten möglich

kräftiger Elektroantrieb
weiße, markierungsfreie Räder

GT 130 D

Technische Daten

Abmessungen

Bauart
Hersteller
Herstellerbezeichnung
Arbeitshöhe max.
Plattformhöhe max.
Reichweite max.
Tragfähigkeit max.
Korb drehbar
Antrieb
Eignung

Gelenkteleskop
GENIE

Z 34/22 IC
12,62 m
10,62 m
6,78 m
227 kg

ja
Diesel

Außeneinsatz / Inneneinsatz

Korbgröße
Transportlänge
Transportbreite
Transporthöhe
Eigengewicht

1,42 m x 0,76 m
5,66 m
1,85 m
2,06 m

5.100 kg

Ausstattung

Sonstiges

geländegängig / hohe seitliche Reich-
weite / aus voller Höhe verfahrbar

Allradantrieb



Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen
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GT 160 E/D

Technische Daten

Abmessungen

Bauart
Hersteller
Herstellerbezeichnung
Arbeitshöhe max.
Plattformhöhe max.
Reichweite max.
Tragfähigkeit max.
Korb drehbar
Antrieb
Eignung

Gelenkteleskop mit Korbarm
GENIE

Z 45/25 Bi
15,90 m
13,90 m
7,60 m
227 kg

ja
Elektro / Diesel

Außeneinsatz / Inneneinsatz

Korbgröße
Transportlänge
Transportbreite
Transporthöhe
Eigengewicht

1,83 m x 0,76 m
5,60 m
1,80 m
2,00 m

7.300 kg

Ausstattung

Sonstiges

durch die Gelenkteleskop-Bauweise ist
ein Überbrücken von Störkanten mög-
lich / aus voller Höhe verfahrbar

Korbarm / Dieselantrieb bzw. emissi-
onsarmer Elektroantrieb / nicht markie-
rende Reifen

GT 160 D

Technische Daten

Abmessungen

Bauart
Hersteller
Herstellerbezeichnung
Arbeitshöhe max.
Plattformhöhe max.
Reichweite max.
Tragfähigkeit max.
Korb drehbar
Antrieb
Einsatz

Gelenkteleskop
GENIE

Z 45/25 RT
16,00 m
14,00 m
7,50 m
227 kg

ja
Diesel

Außeneinsatz

Korbgröße
Transportlänge
Transportbreite
Transporthöhe
Eigengewicht

1,83 m x 0,76 m
5,56 m
2,29 m
2,11 m

6.300 kg

Ausstattung

Sonstiges

durch die Gelenkteleskop-Bauweise ist
ein Überbrücken von Störkanten mög-
lich / aus voller Höhe verfahrbar

Allradantrieb mit Pendelachse

GT 170 E/D

Technische Daten

Abmessungen

Bauart
Hersteller
Herstellerbezeichnung
Arbeitshöhe max.
Plattformhöhe max.
Reichweite max.
Tragfähigkeit max.
Korb drehbar
Antrieb
Eignung

Gelenkteleskop
Niftylift

HR 17 4x4
17,00 m
15,00 m
9,10 m
225 kg

ja
Elektro / Diesel

Außeneinsatz / Inneneinsatz

Korbgröße
Transportlänge
Transportbreite
Transporthöhe
Eigengewicht

1,80 m x 0,85 m
6,30 m
2,00 m
2,15 m

4.750 kg

Ausstattung

Sonstiges

kann auch nur mit Batterie betrieben
werden / ideal für leisen und sauberen
Einsatz in Innenräumen geeignet

Hybrid / effizienter 4x4-Antrieb / markie-
rungsfreie Reifen



GT 210 E/D

Technische Daten

Abmessungen

Bauart
Hersteller
Herstellerbezeichnung
Arbeitshöhe max.
Plattformhöhe max.
Reichweite max.
Tragfähigkeit max.
Korb drehbar
Antrieb
Eignung

Gelenkteleskop mit Korbarm
Niftylift

HR 21 AWD Hybrid
20,80 m
18,80 m
12,50 m
225 kg

ja
Elektro / Diesel

Außeneinsatz / Inneneinsatz

Korbgröße
Transportlänge
Transportbreite
Transporthöhe
Eigengewicht

1,80 m x 0,85 m
6,65 m
2,27 m
2,15 m

6.400 kg

Ausstattung

Sonstiges

Hybrid / effizienter 4x4-Antrieb / markierungsfreie Reifen

kann auch nur mit Batterie betrieben werden / ideal für leisen
und sauberen Einsatz in Innenräumen geeignet

Sonstiges

sehr schnelles Arbeiten, da keine Zeit für das Abstützen benötigt
wird

Technische Daten

Abmessungen

Bauart
Hersteller
Herstellerbezeichnung
Arbeitshöhe max.
Plattformhöhe max.
Reichweite max.
Tragfähigkeit max.
Korb drehbar
Antrieb
Eignung

Gelenkteleskop mit Korbarm
GENIE
Z 80/60
25,77 m
23,77 m
18,29 m
227 kg

ja
Diesel

Außeneinsatz

Korbgröße
Transportlänge
Transportbreite
Transporthöhe
Eigengewicht

1,83 m x 0,76 m
11,27 m
2,49 m
3,00 m

16.990 kg

Ausstattung
230 Volt Generator an Bord / optional mit Partikelfilter, dann
auch für den Inneneinsatz geeignet

GT 260 D

Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen

21



Scheren-Arbeitsbühnen Elektro

22

Elektroscheren-Arbeitsbühnen verfügen über einen emissionsfreien Elektroantrieb. Der Einsatz in den
unterschiedlichsten Innenbereichen ist dadurch kein Problem.Trotzdem ist der Elektroantrieb sehr leis-
tungsstark und leise. In unserem Mietprogramm bieten wir Ihnen von einer Arbeitshöhe ab 6,50 m bis zu
einer Höhe von 13,90 m die unterschiedlichsten Elektroscheren-Arbeitsbühnen an. Mit diesen Büh-
nen arbeiten Sie leise, emissionsfrei und mit langer Leistungsdauer.Die Elektroscheren-Arbeitsbühnen ste-
hen mit weißen, nicht markierenden Reifen zurVerfügung. So hinterlassen die Bühnen auf empfindlichen
Böden keine unerwünschten Fahrspuren. Zusätzlich erhalten Sie bei uns extra schmale Scherenbühnen
– so sind auchTüren und andere, enge Durchgänge kein Hindernis.



Scheren-Arbeitsbühnen Elektro
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S 060 E

Technische Daten

Abmessungen

Bauart Schere
Hersteller Holland-Lift
Bezeichnung Z-45EL8
Arbeitshöhe 6,50 m
Plattformhöhe 4,50 m
Tragfähigkeit 220 kg
Antrieb Elektro

Korblänge 1,55 m
Ausschub 0,64 m
Korbbreite 0,77 m
Transport L 1,70 m
Transport B 0,80 m
Transport H 1,97 m
Gewicht 1.120 kg
Einsatz innen

Ausstattung

Sonstiges

kleine, kompakte Form /
passt problemlos durch
Standardtüren

Räder weiß/
markierungsfrei

S 080 E

Technische Daten

Abmessungen

Bauart Schere
Hersteller GENIE
Bezeichnung GS 1932
Arbeitshöhe 7,79 m
Plattformhöhe 5,79 m
Tragfähigkeit 220 kg
Antrieb Elektro

Korblänge 1,63 m
Ausschub 0,91 m
Korbbreite 0,74 m
Transport L 1,88 m
Transport B 0,80 m
Transport H 2,11 m
Gewicht 1.500 kg
Einsatz innen

Ausstattung

Sonstiges

Transporthöhe mit einge-
klappten oder abgenom-
menen Geländer 1,75 m

Räder weiß/
markierungsfrei

S 080 E

Technische Daten

Abmessungen

Bauart Schere
Hersteller GENIE
Bezeichnung GS 2032
Arbeitshöhe 8,10 m
Plattformhöhe 6,10 m
Tragfähigkeit 360 kg
Antrieb Elektro

Korblänge 2,26 m
Ausschub 0,90 m
Korbbreite 0,80 m
Transport L 2,44 m
Transport B 0,81 m
Transport H 2,13 m
Gewicht 1.825 kg
Einsatz innen / außen

Ausstattung

Sonstiges

Transporthöhe mit einge-
klappten oder abgenom-
menen Geländer 1,80 m

Räder weiß/
markierungsfrei

S 080 E

Technische Daten

Abmessungen

Bauart Schere
Hersteller AICHI
Bezeichnung SV06CNL
Arbeitshöhe 8,10 m
Plattformhöhe 6,10 m
Tragfähigkeit 360 kg
Antrieb Elektro

Korblänge 2,21 m
Ausschub 1,00 m
Korbbreite 0,71 m
Transport L 2,30 m
Transport B 0,80 m
Transport H 2,13 m
Gewicht 1.810 kg
Einsatz innen / außen

Ausstattung

Sonstiges

Transporthöhe mit einge-
klappten oder abgenom-
menen Geländer 1,28 m

Räder weiß/
markierungsfrei



Scheren-Arbeitsbühnen Elektro
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S 100 E

Technische Daten

Abmessungen

Bauart Schere
Hersteller GENIE
Bezeichnung GS 2646
Arbeitshöhe 9,92 m
Plattformhöhe 7,92 m
Tragfähigkeit 450 kg
Antrieb Elektro

Korblänge 2,26 m
Ausschub 0,90 m
Korbbreite 1,15 m
Transport L 2,41 m
Transport B 1,17 m
Transport H 2,26 m
Gewicht 2.500 kg
Einsatz innen

Ausstattung

Sonstiges

Transporthöhe mit einge-
klappten oder abgenom-
menen Geländer 1,68 m

Räder weiß/
markierungsfrei

S 100 E

Technische Daten

Abmessungen

Bauart Schere
Hersteller JLG
Bezeichnung 2646 ES
Arbeitshöhe 9,92 m
Plattformhöhe 7,92 m
Tragfähigkeit 450 kg
Antrieb Elektro

Korblänge 2,50 m
Ausschub 1,27 m
Korbbreite 1,12 m
Transport L 2,50 m
Transport B 1,17 m
Transport H 2,36 m
Gewicht 2.750 kg
Einsatz innen

Ausstattung

Sonstiges

Transporthöhe mit einge-
klappten oder abgenom-
menen Geländer 1,97 m

Räder weiß/
markierungsfrei

S 100 E

Technische Daten

Abmessungen

Bauart Schere
Hersteller AICHI
Bezeichnung SV08CNL
Arbeitshöhe 9,77 m
Plattformhöhe 7,77 m
Tragfähigkeit 230 kg
Antrieb Elektro

Korblänge 2,21 m
Ausschub 1,00 m
Korbbreite 0,71 m
Transport L 2,30 m
Transport B 0,80 m
Transport H 2,26 m
Gewicht 2.140 kg
Einsatz innen

Ausstattung

Sonstiges

Transporthöhe mit einge-
klappten oder abgenom-
menen Geländer 1,38 m

Räder weiß/
markierungsfrei

S 120 E

Technische Daten

Abmessungen

Bauart Schere
Hersteller GENIE
Bezeichnung GS 3246
Arbeitshöhe 11,75 m
Plattformhöhe 9,75 m
Tragfähigkeit 310 kg
Antrieb Elektro

Korblänge 2,26 m
Ausschub 0,90 m
Korbbreite 1,16 m
Transport L 2,45 m
Transport B 1,17 m
Transport H 2,41 m
Gewicht 2.800 kg
Einsatz innen

Ausstattung

Sonstiges

Transporthöhe mit einge-
klappten oder abgenom-
menen Geländer 1,85 m

Räder weiß/
markierungsfrei



Scheren-Arbeitsbühnen Elektro
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S 120 E

Technische Daten

Abmessungen

Bauart Schere
Hersteller JLG
Bezeichnung 3246 ES
Arbeitshöhe 11,68 m
Plattformhöhe 9,68 m
Tragfähigkeit 450 kg
Antrieb Elektro

Korblänge 2,50 m
Ausschub 1,27 m
Korbbreite 1,12 m
Transport L 2,50 m
Transport B 1,17 m
Transport H 2,36 m
Gewicht 2.900 kg
Einsatz innen

Ausstattung

Sonstiges

Transporthöhe mit einge-
klappten oder abgenom-
menen Geländer 1,97 m

Räder weiß/
markierungsfrei

S 120 E

Technische Daten

Abmessungen

Bauart Schere
Hersteller Iteco
Bezeichnung 10122
Arbeitshöhe 12,00 m
Plattformhöhe 10,00 m
Tragfähigkeit 450 kg
Antrieb Elektro

Korblänge 2,26 m
Ausschub 1,40 m
Korbbreite 1,20 m
Transport L 2,47 m
Transport B 1,22 m
Transport H 2,41 m
Gewicht 2.850 kg
Einsatz innen

Ausstattung

Sonstiges

Transporthöhe mit einge-
klappten oder abgenom-
menen Geländer 1,98 m

Räder weiß/
markierungsfrei

S 140 E

Technische Daten

Abmessungen

Bauart Schere
Hersteller Iteco
Bezeichnung 12122
Arbeitshöhe 13,90 m
Plattformhöhe 11,90 m
Tragfähigkeit 350 kg
Antrieb Elektro

Korblänge 2,26 m
Ausschub 1,40 m
Korbbreite 1,20 m
Transport L 2,47 m
Transport B 1,22 m
Transport H 2,54 m
Gewicht 3.315 kg
Einsatz innen

Ausstattung

Sonstiges

Transporthöhe mit einge-
klappten oder abgenom-
menen Geländer 2,11 m

Räder weiß/
markierungsfrei

V 100 E

Technische Daten

Abmessungen

Bauart Senkrecht-AB
Hersteller Haulotte
Bezeichnung Star 10
Arbeitshöhe 10,00 m
Plattformhöhe 8,00 m
Tragfähigkeit 200 kg
Antrieb Elektro

Korblänge 0,86 m
Reichweite 3,00 m
Korbbreite 0,92 m
Transport L 2,65 m
Transport B 0,99 m
Transport H 1,99 m
Gewicht 2.760 kg
Einsatz außen / innen

Ausstattung

Sonstiges

stufenlose Proportionals-
teuerung für Heben und
Fahren / sehr wendig / aus
voller Höhe verfahrbar

Räder weiß/
markierungsfrei



Scheren - Arbeitsbühnen Diesel Allrad
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Diesel Allrad Scheren-Arbeitsbühnen eignen sich aufgrund ihrer Bauweise und ihrer Antriebstechnik
hervorragend für Einsätze im Gelände bzw. im Außenbereich. Darüber hinaus lassen sich die Ar-
beitsbühnen selbstverständlich auch hydraulisch abstützen.
Alle DieselAllrad Scheren-Arbeitsbühnen können von derArbeitsplattform aus gesteuert werden und
sind aus voller Höhe verfahrbar. Zudem zeichnen sie sich durch eine hohe Steigfähigkeit sowie durch
große Bodenfreiheit aus. Ebenso praktisch sind die zum Teil ausziehbaren Arbeitsplattformen der
DieselAllrad Scheren-Arbeitsbühnen. Aufgrund dieser Funktionen steht Ihnen noch mehr Raum für Ihre
Arbeiten in der Höhe zurVerfügung, z. B. für Fassadenarbeiten.



Scheren - Arbeitsbühnen Diesel Allrad
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S 100 D

Technische Daten

Abmessungen

Bauart Schere
Hersteller Haulotte
Bezeichnung 10 DX
Arbeitshöhe 10,15 m
Plattformhöhe 8,15 m
Tragfähigkeit 565 kg
Antrieb Diesel

Korblänge 2,31 m
Ausschub 0,92 m
Korbbreite 1,54 m
Transport L 3,07 m
Transport B 1,80 m
Transport H 2,43 m
Gewicht 3.530 kg
Einsatz außen

Ausstattung

Sonstiges

stützt automatisch ab /
nivelliert sich selbst aus

Geländegängig ja
Räder schwarz /

Allrad

S 120 D

Technische Daten

Abmessungen

Bauart Schere
Hersteller Haulotte
Bezeichnung 12 DX
Arbeitshöhe 12,15 m
Plattformhöhe 10,15 m
Tragfähigkeit 450 kg
Antrieb Diesel

Korblänge 2,50 m
Ausschub 1,20 m
Korbbreite 1,54 m
Transport L 3,07 m
Transport B 1,80 m
Transport H 2,54 m
Gewicht 3.860 kg
Einsatz außen

Ausstattung

Sonstiges

stützt automatisch ab /
nivelliert sich selbst aus

Geländegängig ja
Räder schwarz/

Allrad

S 150 D MD

Technische Daten

Abmessungen

Bauart Schere
Hersteller GENIE
Bezeichnung 4390 RT
Arbeitshöhe 15,11 m
Plattformhöhe 13,11 m
Tragfähigkeit 680 kg
Antrieb Diesel

Korblänge 3,89 m
Ausschub 2,74 m
Korbbreite 1,83 m
Transport L 4,88 m
Transport B 2,57 m
Transport H 3,15 m
Gewicht 6.031 kg
Einsatz außen

Ausstattung

Sonstiges

MEGADECK /
hydraulische Stützen zum
Ausgleich von Bodenun-
ebenheiten

Geländegängig ja
Räder schwarz /

Allrad

S 180 D MD

Technische Daten

Abmessungen

Bauart Schere
Hersteller GENIE
Bezeichnung 5390 RT
Arbeitshöhe 18,15 m
Plattformhöhe 16,15 m
Tragfähigkeit 680 kg
Antrieb Diesel

Korblänge 3,89 m
Ausschub 2,74 m
Korbbreite 1,83 m
Transport L 4,88 m
Transport B 2,57 m
Transport H 3,15 m
Gewicht 7.632 kg
Einsatz außen

Ausstattung

Sonstiges

MEGADECK /
hydraulische Stützen zum
Ausgleich von Bodenun-
ebenheiten

Geländegängig ja
Räder schwarz /

Allrad



Teleskop-Stapler Starr / Rotor

28

Teleskop-Stapler Starr:Wenn auf Baustellen schwere Lasten bewegt werden müssen, sind unsere dieselbe-
triebenen Teleskopstapler die erste Wahl. Die allradbetriebenen Maschinen bewältigen selbst unwegsames
Gelände und heben Lasten mit ihrem Teleskoparm über Hindernisse hinweg. Somit ist es z.B. problemlos
möglich, eine Palette Steine in die oberen Etagen eines Gebäudes zu heben, selbst wenn vor dem Gebäude noch
andere Paletten stehen.Das spart Zeit und ermöglicht ein schnelles und effizientesArbeiten. In unserem Miets-
ortiment finden Sie Teleskopstapler, die Hublasten bis zu 4,5Tonnen und Hubhöhen bis zu 18 m bewäl-
tigen können. Ein umfangreiches Zubehörprogramm vermieten wir selbstverständlich auch.
Teleskop-Stapler Rotor: Neben allenVorteilen einesTeleskopstaplers bietet dieser Maschinentyp durch sei-
nen drehbaren Aufbau einen Einsatzbereich von 360° ohne verfahren zu werden. Diese Kombination eröff-
net ein vielfältiges Spektrum an Einsatzmöglichkeiten. Durch die geringen Abmessungen lassen sich Rotor-
Teleskopstapler hervorragend auch unter beengten Platzverhältnissen, z.B. in Innenhöfen, als Kran einsetzen.



Teleskop-Stapler Starr
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TS 023/5

Technische Daten

Abmessungen

Bauart
Hersteller
Herstellerbezeichnung
Tragkraft
Hubhöhe
Antrieb
Eignung
Geländegängigkeit

Teleskop-Stapler starr
MANITOU
MLT 523 T

2,30 t
4,92 m
Diesel

Außeneinsatz
ja

Fahrzeuglänge
Fahrzeugbreite
Bauhöhe eingefahren
Gabellänge
Eigengewicht

4,20 m
1,81 m
2,01 m
1,20 m

5.182 kg

Ausstattung

Sonstiges

Teleskopausleger mit seitenverschiebbarer Gabel / Gittermast-
spitze mit Krankhaken / Erdschaufel

auch in Tiefgaragen einsetzbar, etc.

Sonstiges

große Bodenfreiheit, Allradantrieb

Technische Daten

Abmessungen

Bauart
Hersteller
Herstellerbezeichnung
Tragkraft
Hubhöhe
Antrieb
Eignung
Geländegängigkeit

Teleskop-Stapler starr
MANITOU

MT 1335 SL
3,50 t

13,00 m
Diesel

Außeneinsatz
ja

Fahrzeuglänge
Fahrzeugbreite
Bauhöhe eingefahren
Gabellänge
Eigengewicht

5,95 m
2,35 m
2,76 m
1,20 m

10.125 kg

Ausstattung
Teleskopausleger mit seitenverschiebbarer Gabel / Gittermast-
spitze mit Krankhaken / Erdschaufel

TS 035/13



Teleskop-Stapler Starr

30

TS 036/14

Technische Daten

Abmessungen

Bauart
Hersteller
Herstellerbezeichnung
Tragkraft
Hubhöhe
Antrieb
Eignung
Geländegängigkeit

Teleskop-Stapler starr
MANITOU
MT 1436 R

3,60 t
13,52 m
Diesel

Außeneinsatz
ja

Fahrzeuglänge
Fahrzeugbreite
Bauhöhe eingefahren
Gabellänge
Eigengewicht

6,13 m
2,37 m
2,64 m
1,20 m

9.475 kg

Ausstattung

Sonstiges

Teleskopausleger mit seitenverschiebbarer Gabel / Gittermast-
spitze mit Krankhaken / Erdschaufel

große Bodenfreiheit, Allradantrieb

Sonstiges

große Bodenfreiheit, Allradantrieb

Technische Daten

Abmessungen

Bauart
Hersteller
Herstellerbezeichnung
Tragkraft
Hubhöhe
Antrieb
Eignung
Geländegängigkeit

Teleskop-Stapler starr
MANITOU
MT 1840

4,00 t
17,50 m
Diesel

Außeneinsatz
ja

Fahrzeuglänge
Fahrzeugbreite
Bauhöhe eingefahren
Gabellänge
Eigengewicht

6,27 m
2,40 m
2,50 m
1,20 m

11.380 kg

Ausstattung
Teleskopausleger mit seitenverschiebbarer Gabel / Gittermast-
spitze mit Krankhaken / Erdschaufel

TS 040/17
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TSR 040/16

Technische Daten

Abmessungen

Bauart
Hersteller
Herstellerbezeichnung
Tragkraft
Hubhöhe
Antrieb
Eignung
Geländegängigkeit

Teleskop-Stapler Rotor
MERLO

ROTO 38.16
3,80 t

15,70 m
Diesel

Außeneinsatz
ja

Fahrzeuglänge
Fahrzeugbreite
Bauhöhe eingefahren
Gabellänge
Eigengewicht

6,24 m
2,24 m
2,85 m
1,20 m

11.730 kg

Ausstattung

Sonstiges

Zubehör u.a. Fernbedienung / Kranhaken / Schaufel /
Gittermast / Arbeitskorb oder Lastgabelverlängerung

drei Lenkungsarten, große Bodenfreiheit und permanenter
Allradantrieb gehören zum Standard

Sonstiges

drei Lenkungsarten, große Bodenfreiheit und permanenter
Allradantrieb gehören zum Standard

Technische Daten

Abmessungen

Bauart
Hersteller
Herstellerbezeichnung
Tragkraft
Hubhöhe
Antrieb
Eignung
Geländegängigkeit

Teleskop-Stapler Rotor
MANITOU

ROTO 45.21 MCSS
4,50 t

20,80 m
Diesel

Außeneinsatz
ja

Fahrzeuglänge
Fahrzeugbreite
Bauhöhe eingefahren
Gabellänge
Eigengewicht

6,60 m
2,40 m
2,95 m
1,20 m

14.500 kg

Ausstattung
Teleskopausleger mit Kranhaken / Erdschaufel /
360° rotierendes Teleskop / Funkfernbedienung

TSR 050/20
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Arbeitsschutz
„Klick-Klack“ mit Sicherheit nach oben – wir empfehlen generell das Tragen einer PSA (persönliche
Schutzausrüstung / Sicherheitsgurt).Diverse Bühnenhersteller schreiben dasTragen einer PSA zwingend vor
– hier ist generell immer die Bedienungsanleitung des Herstellers maßgebend. Gerne verkaufen wir Ihnen
eine PSA. Gesetzliche Vorschriften zur gewerblichen Nutzung einer Hubarbeitsbühne: erst gurten, dann
starten!

Bedienereinweisung
Je besser Sie und Ihre Mitarbeiter sich mit der Arbeitsbühne auskennen, desto schneller und sicherer ist
die Arbeit getan. Deshalb legen wir großen Wert auf die Bedienereinweisung. Gemeinsam mit Ihnen
werden vor der Maschinenübergabe alle Gerätefunktionen einmal durchgefahren.Zudem geben unsere
Mitarbeiter wertvolleTipps, zum Beispiel was dieThemen Abstützung, Untergrund, etc. betrifft. Das kostet
Ihnen und uns sicherlich einige Minuten, für uns dennoch eine Selbstverständlichkeit. Sollten im Einsatz
noch Fragen offen sein, nutzen Sie einfach unsere Service-Hotline unter 0 17 8 / 88 01 00 7

Beratung vor Ort
Sie sind unsicher, ob die von Ihnen geplante Arbeitsbühne wirklich zu den örtlichen Begebenheiten
passt? In „schwierigen“ Fällen kommen unsere Außendienstmitarbeiter direkt zu Ihrem Bauvorhaben.
Vor Ort kann dann genau geprüft werden, ob zum Beispiel der Untergrund den Belastungen der Arbeits-
bühne stand hält, ob genügend Platz für die notwendige Abstützung ist, ob die Bühne durch die evtl. knapp
bemessene Zufahrt passt und, und, und ...
Wenn Sie wollen, kümmern wir uns selbstverständlich auch um die erforderlichen Genehmigungen
und Absperrungen im öffentlichen Straßenverkehr.

Qualitätssicherung
Der Herausforderung des Marktes, höhere Qualitätsstandards in der Vermietung und dem Service von
Hubarbeitsbühnen zu erreichen, hat sich unser Unternehmen gestellt. Das ist fester Bestandteil unserer
Qualitätspolitik und steht im unmittelbaren Zusammenhang mit unserem Bestreben nach vollständiger
Erfüllung der Kundenforderungen.
Wir verpflichten uns, zur Aufrechthaltung unseres Qualitätsmanagementsystems nachVorgaben der DIN
ISO 9001:2000 um die Umsetzung und konsequente Anwendung unserer Qualitätsstandards. Die kon-
sequente Anwendung und Umsetzung im Unternehmen gewährleistet, dass alle qualitätsrelevanten Pro-
zesse geplant, gesteuert und geregelt ablaufen und somit alle vertraglich vereinbarten Kundenforderungen
erfüllt werden.
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Schulung
Wir schulen Sie und Ihre Mitarbeiter für mehr Sicherheit und eine hohe Effizienz.
Inhalte: Gerätetechnik vor Inbetriebnahme, Sichtprüfung, die sichere Bedienung, Fahren in Grundstellung
sowie in Arbeitsposition, Heben + Senken + Drehen + Schwenken, sicheres Arbeiten auf der Plattform,
und Gefährungsbeurteilung. Ihre Mitarbeiter erhalten nach ausführlichem, bestandenem Test den Bedie-
nerausweis für Hebebühnen/Hubarbeitsbühnen.Aufgrund laufender Veränderungen und neuer Er-
kenntnisse ist nach 1 Jahr eine Nachschulung unter Berücksichtigung des Typen- und Bediener- Ausweises
erforderlich.

Transport
Wir verfügen über eine eigene Transportlogistik und liefern die gewünschten Geräte mit unseren Fahr-
zeugen aus. Ob kleine Scheren-Arbeitsbühnen mit Geländewagen und Spezialanhänger als auch Groß-
geräte mit unserem Tieflader-Sattelzug. Die weiten Ausbaustufen sind bereits in Planung.

Versicherung
Grundsätzlich sind alle Arbeitsbühnen gemäß den versicherungsrechtlichen Regelungen gegen Schäden
an der Bühne selbst versichert. Für die Zeit derVermietung wird dieseVersicherung anteilig an den Mieter
weiterbelastet. Maschinenbruch bedeutet in diesem Zusammenhang, dass ein plötzliches, unerwartetes Er-
eignis von außen, zu einem Schaden an der Bühne selbst führt.Die Maschinenbruchversicherung ist weit-
gehend vergleichbar mit einerVollkasko-Versicherung im Kfz-Bereich. Der eingetretene Schaden wird dabei
ab der Höhe des vereinbarten Selbstbehalts von der abgeschlossenenVersicherung übernommen.
Der Mieter oder sein Beauftragter haften hiervon unabhängig in vollem Umfang
für Schäden aus folgenden Ursachen:
- für Verschmutzungen jeglicher Art bis hin zur Neulackierung der Maschine einschließlich aller
damit verbundenen Kosten (Beschriftungen)

- für Schäden an der Bereifung, die der Mieter zu vertreten hat
- für Glasschäden
- für Anfahrschäden an anderen auf der Baustelle eingesetzten Fahrzeuge
- für Bodenschäden, die durch Befahrung mit unserer Maschine entstanden sind
Ausschluss: Von einem Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Schäden, die aufgrund von Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit des Mieters entstanden sind.
Selbstbehalt: Generell trägt der Mieter alle Kosten für die von ihm verursachten Schäden undVerschmut-
zungen bis zu der Höhe des vereinbarten Selbstbehalts von 2.200,- € zzgl. MwSt.

Wartung und Reparatur
Um unseren Kunden sichere und störungsfreie Arbeitsbühnen zurVerfügung zu stellen, werden unsere Ma-
schinen regelmäßig geprüft. So wird selbstverständlich einmal jährlich die gesetzlich vorgeschriebene
UVV-Prüfung durchgeführt.Vor jedem Einsatz wird ein Check-Up durchgeführt.Verschleißteile werden
vorzeitig ausgetauscht, zusätzlich führen wir drei weitere Quartalsprüfungen durch und dokumentieren
diese schriftlich. So ist gewährleistet, dass für alle Geräte immer die maximale Sicherheit erreicht wird.
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Zentrale
Böternhöfen 16
24594 Hohenwestedt

Telefon 0 48 71/80 10
Telefax 0 48 71/34 94
info@meyerlift.de

Hamburg
Auweg 8
25495 Kummerfeld

Telefon 0 41 01/58 58 48
Telefax 0 41 01/58 60 56
info@meyerlift.de

A 23

Abfahrt Schenefeld

A 7

Abfahrt
Neumünster-Mitte

A 23
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