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STEIGER® T 330 XS
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*Technische Anderungen vorbehalten,
alle Angaben sind ca. Angaben

33 m Arbeitshohe
Reichweite: 21,75 m
Kompakte 8,43 m Fahrzeuglange

Stabile Turmkonstruktion
(weniger Wartung)
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Extra kurze Bauweise XS

m Keine doppelte Kugeldrehverbindung (geringe Wartungskosten)

m Besticht durch enorme Kompaktheit mit Top-Leistungsdaten

m Kurze Fahrzeuggesamtlange fir erhéhte Wendigkeit
(kurzerer hinterer Uberhang im Vergleich zum Vorgangermodell)

m Moderne Konstruktion mit hoher Stabilitat und Sicherheit

@ Bewahrte Chassis mit EURO 6 zur Auswahl!
Hohe Flexibilitat und einfaches Handling.
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STEIGER® T 330 XS

Grundrahmen und Stutzensteuerung

m Kirzere, stabile Grundrahmen-Konstruktion

m Abstltzkasten und Turmrohr aus hochfestem Feinkornstahl,
/ flr bessere Leistungsdaten und hohere Verwindungssteifigkeit
(Langlebigkeit)

m Komfortable und einfach zu bedienende Stitzensteuerung
beidseitig am Fahrzeug (Weiterfiihrung aus der erfolgreichen
TB- / TBR-Baureihe)

Ausreichend Gewichtsreserven z.B. fir Koffer und Bc

*Abbildungsbeispiel
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STEIGER® T 330 XS

Neues Tragerprofilsystem X> wartungsarm X weniger Bauraum

m Ausschub der Trager durch zwei Teleskopzylinder

m Tragerprofil in Anlehnung an das Tragersystem B 0 g E
des T 900 HF ausgefihrt

T 330 XS Energiekette Bisher
m Optimiertes Tragprofil des Auslegers sorgt
fur eine stabilere Tragerausfihrung
Optimierte Profilform
D& Kurzere Bauweise durch neue Profilform = kiirzere Bl
m Hochfester Feinkornstahl fir maximale Stabilitat Energiekette

m kompaktere Tragerkdpfe
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STEIGER® T 330 XS

Optimierte Turmeinheit

m Bauweise nach neuestem Topologieoptimierungs-
verfahren in geometrischer Form

m Geringes Gewicht kombiniert mit hochster Stabilitat

} Premium-Technik in hochster Stabilitat
mit einfacher Bedienung

Erhohte Korblast

m Kompatibel mit anderen Arbeitskérben der
bisherigen T-Baureihe

m Erhohte Korblast: 350 kg in Verbindung mit
enormer Reichweite

m Robuste, hydraulische Korbdrehvorrichtung 2 x 90°
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RUTHMANN Holdings GmbH
Ruthmannstral3e 4

48712 Gescher

GERMANY

Phone: +49 2863 204-0
Fax: +49 2863 204-212

Mercedes-Benz = Internet: www.ruthmann.de
E-Mail: info@ruthmann.de




