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Merkmale

 AICHI  SR 123 JHersteller: Typbezeichnung:

Bauart: Teleskop-Arbeitsbühne auf
Raupenfahrgestell mit Korbarm

Arbeitshöhe: 14,00 m

Plattformhöhe: 12,00 m

Max. seitl.
Reichweite:

10,00 m

Tragfähigkeit max.: 250,00 kg

Korb / Plattform
drehbar?:

ja

Korblänge /
Plattformlänge:

0,75 m

Korbbreite /
Plattformbreite:

1,80 m

Transportlänge: 6,25 m

Transportbreite: 2,15 m

Transporthöhe: 2,20 m

Eigengewicht / Gesamtgewicht: 8600,00 kg

Antrieb: Diesel

Eignung für Außeneinsatz / Inneneinsatz: Aussen

Geländegängig: ja

Steigfähigkeit:

Schwenkbereich der Arbeitsbühne: 360,00°

Raupen- oder Radmobil: Raupe

 Teilweise fest verbaute Stromerzeuger 230 VoltSonderausstattung:
 Hallenbau ; Schweres Gelände auch auf weichenEinsatzbereiche:

und nassen Böden
 Bei der Montage von Hallen ( auch bei schlechtenHinweise:

Bodenverhältnissen ) schnelles Arbeiten durch bordeigenes "
Stromkraftwerk " ( Kein " Kabelgewirr " auf der Baustelle )


