Meyer Lift - TB 160 D KA @mevel“lifl.

Merkmale
I 1 Hersteller: AICHI Typbezeichnung: SP 14 CJ
S Bauart: Teleskop-Arbeitsbiihne mit Korbarm
/ . Arbeitshéhe: 15,90 m
R = : Plattformhohe: 13,90 m
&Y a i Max. seitl. Reichweite: 12,70 m
SEEREEAT SRR "IAN Tragféhigkeit max.: 250,00 kg
o 2 4I6 s T Korb / Plattform drehbar?: ja

Korblange / Plattformlange: 0,72 m
Korbbreite / Plattformbreite: 1,76 m

Transportlange: 7,56 m
Transportbreite: 2,30m
Transporthdhe: 2,00 m
Eigengewicht / Gesamtgewicht: 8200,00 kg
Antrieb: Diesel
Eignung fur AulReneinsatz / Inneneinsatz: Aussen
Gelandegangig: ja
Steigfahigkeit: 45 %
Schwenkbereich der Arbeitsbuhne: 360 °
Raupen- oder Radmobil: Rad

Sonderausstattung: Allradantrieb und Pendellachse, daher gute
Gelandegangigkeit ; sehr gute Steigfahigkeit (40-45 %) ; grol3e
seitliche Reichweite ; aus voller Hohe verfahrbar ; beweglicher
Korbarm, zum Teil 220 V Generator integriert !

Einsatzbereiche: Montage-und Instandsetzungsarbeiten im
Hallenbau; Baumschnitt besonders im Alleenbereich; Malerarbeiten an
grol3en Fassaden; Montage-und Sanierung von Balkonen;
Montage-und Wartung von Beschattungsanlagen

Hinweise: Sehr schnelles Arbeiten, da keine Zeit fir das Abstitzen
bendtigt wird ( die Buhne steht auch wahrend der Arbeit nur auf den
eigenen Radern) ;
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