
12,65m
Arbeitshöhe

SP-I 125 E 
JLG Toucan 12E

Senkrecht-Arbeitbühne

Tragkraft: 200,00 kg
Hubhöhe: 10,65 m
Bauhöhe: 1,99 m
Arbeitshöhe: 12,65 m
Fahrzeuglänge: 3,65 m
Fahrzeugbreite: 1,20 m
Seitl. Reichweite: 6,05 m
Plattform drehbar: Ja
Plattformbreite: 1,05 m
Plattformlänge: 0,70 m
Transportbreite: 1,20 m
Transportlänge: 3,65 m
Plattformausschub: Nein
Eigengewicht: 4900,00 kg
Antriebsart: Elektro
Fahrwerk: Räder
Einsatzbereich: Innen

Höhe eingefahren: 1,99 m
Radstand: 1,60 m
Bodenfreiheit: 10 cm
Drehwagenüberhang: 13 cm
2 × AC-Antriebsmotoren (Elektro-Direktantrieb)
Elektrohydraulischer Pumpenmotor 
Traktionsbatterien 260 Ah
Automatisches Ladegerät (230 V)
Fahrgeschwindigkeit abgesenkt: 6,0 km/h
Fahrgeschwindigkeit angehoben: 0,6 km/h
Steigfähigkeit: 30 %
Wenderadius außen: 2,60 m
Wenderadius innen: 0,75 m
Eigengewicht: 4.900 kg
Max. Bodenauflagedruck: 14,0 kg/cm2

200kg
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Die technischen Angaben sind Herstellerangaben und können je nach Modell und Baujahr abweichen. 

Alle technischen Angaben sind ohne Gewähr!
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Die SP-I 125 E ist eine leistungsstarke, selbstfahrende Mastarbeitsbühne mit einer Arbeitshöhe von 12,65 m und einer  
präzisen vertikalen Hubführung. Mit ihrem elektrischen 48-V-Antrieb, einer Tragfähigkeit von 200 kg und kompakten  
Abmessungen ist sie ideal für Installationen, Wartungsarbeiten und Einsätze in Hallenbereichen. Die Bühne bietet eine 
hervorragende Rundumsicht, feinfühlige Proportionalsteuerung und hohe Stabilität in bis zu 8 m Fahrhöhe, wodurch  
effizientes Arbeiten auch in komplexen Bereichen möglich ist.

Die Toucan 12E Plus überzeugt durch ihren um 345° schwenkbaren Hubmast, den 4,14 m Korbarm und eine Korbdrehung 
von +60° bis –60°. Mit nur 1,20 m Gesamtbreite, einem äußeren Wendekreis von 2,60 m und nichtmarkierenden Reifen 
eignet sie sich perfekt für enge Gänge und Innenräume. Ein langlebiger 48-V-Elektroantrieb, 260-Ah-Batterien, das  
integrierte Diagnosesystem sowie der 230-V-Anschluss im Korb machen diese Bühne besonders wartungsarm, flexibel und 
effizient im täglichen Einsatz.


